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Wymagania og·lne 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja odnosi siň do wymagaŒ technicznych dotyczŃcych wykonania i odbioru rob·t, kt·re 

zostanŃ zrealizowane w ramach zadania pn. ĂRozbudowa budynku szkoğy podstawowejò. 

Zakres rob·t objňtych specyfikacjŃ technicznŃ 

Zakres rob·t obejmuje nastňpujŃce roboty budowlane: 

Rozbudowa istniejŃcego budynku szkoğy podstawowej o dwie sale lekcyjne, gabinet z 

wewnňtrznymi instalacjami c.o., instalacjŃ elektrycznŃ, wentylacjŃ grawitacyjnŃ. 

Wykonanie placu postojowego i opaski wok·ğ budynku. 

 
Lokalizacja rob·t i stan prawny inwestycji 

Projektowana inwestycja to rozbudowa budynku szkoğy podstawowej w Rojewicach, dz. 

nr 28/2.  

Projektowana rozbudowa stanowi integralnŃ czňŜĺ istniejŃcego obiektu 

poddawanego przebudowie. 

WğaŜcicielem dziağki nr ewid.28/2 - jest Gmina Rojewo - Inwestor. 



 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGčLNE 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sŃ wymagania og·lne 

dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t. 

1.2. Zakres stosowania OST 

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

nastňpujŃcych rob·t wymienionych w szczeg·ğowych specyfikacjach technicznych. 

1.3. Zakres rob·t objňtych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t 

budowlanych objňtych szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

ZamawiajŃcy, w terminie okreŜlonym w dokumentach umowy przekaŨe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizacjň i wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych obiektu oraz reper·w, przekaŨe dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w 

pomiarowych do chwili odbioru koŒcowego rob·t Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wğasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraĺ opis, czňŜĺ graficznŃ, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy, 

1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowiŃ zağŃczniki do umowy, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby 

jednym z nich sŃ obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieŨnoŜci w ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w obowiŃzuje kolejnoŜĺ ich 

waŨnoŜci wymieniona w ĂOg·lnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ Inspektora nadzoru, kt·ry dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŨnoŜci podane na rysunku wielkoŜci liczbowe 

wymiar·w sŃ waŨniejsze od odczytu ze skali rysunk·w. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiağy maj Ń byĺ zgodne z dokumentacjŃ 

projektowŃ i SST. 

 



 

WielkoŜci okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, 

od kt·rych dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. 

Cechy materiağ·w i element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiağy lub wykonane roboty nie bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ 

projektowŃ lub SST i majŃ wpğyw na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy 

zostanŃ zastŃpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aŨ do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, w 

tym: 

ogrodzenia, porňcze, oŜwietlenie, sygnağy i znaki ostrzegawcze, dozorc·w, wszelkie inne Ŝrodki 

niezbňdne do ochrony rob·t, wygody spoğecznoŜci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony 

w cenň umownŃ. 

l.5.5.Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 

Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce 

ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania rob·t wykoŒczeniowych Wykonawca bňdzie: 

a) utrzymywaĺ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 

b) podejmowaĺ wszelkie konieczne kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm 

dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub 

uciŃŨliwoŜci dla os·b lub wğasnoŜci spoğecznej, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych 

przyczyn powstağych w nastňpstwie jego sposobu dziağania. StosujŃc siň do tych wymagaŒ, 

Wykonawca bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 

1) lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych, 

2) Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 

c) moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. 

Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostňpem os·b trzecich. 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym jako 

rezultat realizacji rob·t albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji i urzŃdzeŒ zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociŃgi, kable itp. 

Wykonawca zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urzŃdzeŒ w czasie trwania budowy. 

         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi   

          Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŨytkownik·w oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, 

dostarczajŃc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie 

odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 

 

 

 



 

 

1.5.8. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie gruntu, 

materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne zezwolenia od wğadz co 

do przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy bňdzie o kaŨdym takim przewozie 

powiadamiağ inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ dopuszczone na ŜwieŨo 

ukoŒczony fragment budowy w obrňbie terenu budowy i wykonawca bňdzie odpowiadağ za naprawň 

wszelkich rob·t w ten spos·b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

l.5.9 BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji rob·t wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa 

i higieny pracy. W szczeg·lnoŜci wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich 

wymagaŒ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia 

zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b 

zatrudnionych na budowie. Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ 

okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob·t 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane 

do rob·t od daty rozpoczňcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paŒstwowej 

i samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. Np. rozporzŃdzenie 

Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 p·z. 1650). Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni 

odpowiedzialny za wypeğnienie wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania 

opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b ciŃgğy bňdzie informowaĺ Inspektora nadzoru o 

swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne odnoŜne dokumenty. 

 
2. MATERIAĞY 
 
2. l. ťr·dğa uzyskania materiağ·w do element·w konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg·ğowe informacje dotyczŃce, zamawiania lub 

wydobywania materiağ·w i odpowiednie aprobaty techniczne lub Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych 

oraz pr·bki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiŃzany jest do 

prowadzenia ciŃgğych badaŒ okreŜlonych w SST w celu udokumentowania, Ũe materiağy uzyskane z 

dopuszczalnego Ŧr·dğa speğniajŃ wymagania SST w czasie postňpu rob·t. Pozostağe materiağy 

budowlane powinny speğniaĺ wymagania jakoŜciowe okreŜlone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o kt·rych mowa w Szczeg·ğowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiağ·w pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie 

materiağ·w z jakichkolwiek zğ·Ũ miejscowych, wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez Zamawiaj 

Ńcego i jest zobowiŃzany dostarczyĺ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczňciem eksploatacji zğoŨa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych 

materiağ·w z jakiegokolwiek zğoŨa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opğaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiŃzane z dostarczeniem materiağ·w do rob·t, chyba Ũe 

postanowienia og·lne lub szczeg·ğowe warunk·w umowy stanowiŃ inaczej. 

 



 

 

Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, ukop·w i miejsc pozyskania piasku i Ũwiru bňdŃ 

formowane w hağdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu rob·t.  

Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad 

odpowiednio do wymagaŒ umowy lub wskazaŒ Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi 

na danym obszarze. 

 
2.3. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym 

Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z 

terenu budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŨdy rodzaj rob·t, w 

kt·rym znajduj Ń siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca wykonuje na wğasne 

ryzyko, liczŃc siň z jego nie przyjňciem i nie zapğaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one potrzebne do 

rob·t, byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i 

byğy dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiağ·w 

JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·wnych rodzaj·w 

materiağ·w do wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiağu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZŇT 
 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje 

niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ 

zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakoŜci lub projekcie organizacji rob·t, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, 

zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umowŃ. Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do 

wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie speğniaĺ normy 

ochrony Ŝrodowiska i przepisy dotyczŃce jego uŨytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ 

wariantowego uŨycia sprzňtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 

 
4 TRANSPORT 
 
4. 1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 

niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. Liczba 

Ŝrodk·w transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

 



 

 

 
4.2. Wymagania dotyczŃce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. 

środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ 

dopuszczone przez wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego 

uŨytkowanych odcink·w dr·g na koszt Wykonawcy. Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na 

wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 
5 WYKONANIE ROBčT 
 
5. l. Przed rozpoczňciem rob·t wykonawca opracuje: 

-projekt zagospodarowania placu budowy, kt·ry powinien skğadaĺ siň z czňŜci opisowej i graficznej, 

-plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-projekt organizacji budowy, 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ lub 

kontraktem oraz za jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob·t oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za peğnŃ obsğugň geodezyjnŃ przy wykonywaniu 

wszystkich element·w rob·t okreŜlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piŜmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i 

wykonywaniu rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ tego bňdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcň na wğasny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i 

element·w rob·t bňdŃ oparte na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a takŨe w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczŃc realizacji rob·t bňdŃ wykonywane przez 

Wykonawcň nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŦbŃ wstrzymania rob·t. 

Skutki finansowe z tytuğu wstrzymania rob·t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 
6.1. Program zapewnienia jakoŜci 

Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoŜci (PZJ), w kt·rym przedstawi on zamierzony 

spos·b wykonania rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce wykonanie 

rob·t zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST. Program zapewnienia jakoŜci winien zawieraĺ: 

- organizacjň wykonania rob·t, w tym termin i spos·b prowadzenia rob·t, 

- organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 

- plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w 

rob·t, 

- system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych rob·t. 

- wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub 

laboratorium, kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 

 

 

 



 

 

 

- spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, a takŨe 

wyciŃganych wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos·b i 

formň przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i iloŜĺ 

Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 

- spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i 

sprawdzanie urzŃdzeŒ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t. 

 
6.2. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t i stosowanych materiağ·w. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc w to personel, laboratorium, sprzňt, 

zaopatrzenie we wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz robot. 

Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ 

zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜci sŃ okreŜlone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewniĺ wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. Inspektor Nadzoru bňdzie mieĺ 

nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociŃgniňciach 

dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŨycie do rob·t badanych materiağ·w i dopuŜci je do uŨytku 

dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. 

Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w i rob·t ponosi 

Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie pr·bek 

Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, 

opartych na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 

prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ Inspektor Nadzoru bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ 

udziağu w pobieraniu pr·bek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ 

dodatkowe badania tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci co do jakoŜci, o ile kwestionowane 

materiağy nie zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy. Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez 

Wykonawcň i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do 

badaŒ bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ 

moŨna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 

przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piŜmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

 

 



 

 
6.5. Raporty z badaŒ 

Wykonawca bňdzie przekazywaĺ Inspektorowi nadzoru kopie raport·w z wynikami badaŒ jak 

najszybciej, nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. Wyniki 

badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedğug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania pr·bek i badania materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytwarzania. Do umoŨliwienia jemu 

kontroli zapewniona bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiağ·w. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob·t prowadzonego 

przez Wykonawcň, bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağ·w i rob·t z wymaganiami SST na podstawie 

wynik·w badaŒ dostarczonych przez Wykonawcň. Inspektor nadzoru moŨe pobieraĺ pr·bki 

materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od Wykonawcy, na sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ 

wykaŨŃ, de raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezaleŨnemu laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub dodatkowych badaŒ, albo oprze siň 

wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i rob·t z dokumentacjŃ 

projektowŃ i SST. 

W takim przypadku, cağkowite koszty powt·rnych lub dodatkowych badaŒ i pobierania pr·bek 

poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re: 

1. posiadajŃ certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z 

kryteriami technicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz 

wğaŜciwych przepis·w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzŃdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 99/98),, 

2. posiadajŃ deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z: PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ 

technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli nie sŃ objňte 

certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt. l i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 

3. znajdujŃ siň w wykazie wyrob·w, o kt·rym mowa w rozporzŃdzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiağ·w, dla kt·rych w/w. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda ich 

partia dostarczona do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlaj Ńce w spos·b jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzňdowym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i 

Wykonawcň w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. 

[2] KsiŃŨka obmiar·w 

KsiŃŨka obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego z 

element·w rob·t. Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň sukcesywnie w jednostkach 

przyjňtych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o 

jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃczniki do odbioru 

rob·t. Winny byĺ udostňpnione na kaŨde Ũyczenie Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

[4] Pozostağe dokumenty budowy 

Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w punktach [l]-[3], nastňpujŃce 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowň, 

b) protokoğy przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoğy odbioru rob·t, 

e) protokoğy z narad i ustaleŒ, 

f) operaty geodezyjnej 

g) plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokument·w budowy 

Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglŃdu na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

 
7. OBMIAR ROBčT 
 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ 

projektowŃ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

bňdŃ wpisane do ksiŃŨki obmiar·w. 

Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜci rob·t podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne 

dane zostanŃ poprawione wg ustaleŒ Inspektora Nadzoru na piŜmie. 

Obmiar gotowych rob·t bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym w umowie. 
7.2. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 

Zasady okreŜlania iloŜci rob·t podane sŃ w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej i przedmiarze rob·t. 
7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 

Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. 

JeŨeli urzŃdzenia te lub sprzňt wymagaj Ń badaŒ atestuj Ńcych, to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne 

Ŝwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w 

dobrym stanie, w cağym okresie trwania rob·t. 
7.4. Wagi i zasady wdraŨania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadaj Ńce odnoŜnym wymaganiom 

SST. bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie, zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8. ODBIčR ROBčT 
 
8. l. Rodzaje odbior·w rob·t 

W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym odbiorom: 

a) odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 

b) odbiorowi przewod·w kominowych, instalacji i urzŃdzeŒ technicznych, 

c) odbiorowi czňŜciowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (koŒcowemu), 

e) odbiorowi po upğywie okresu rňkojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upğywie okresu gwarancji. 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoŜci wykonywanych 

rob·t oraz iloŜci tych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. Odbi·r rob·t zanikaj 

Ńcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru. GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, 

nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. 

Odbioru czňŜciowego rob·t dokonuje siň dla zakresu rob·t okreŜlonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob·t. 

Odbioru rob·t dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob·t 

Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do zakresu 

(iloŜci) oraz jakoŜci. Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie 

stwierdzona przez Wykonawcň wpisem do dziennika budowy. 

Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych mowa 

w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na 

podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci 

wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

W toku odbioru ostatecznego rob·t, komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie 

odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz odbior·w czňŜciowych, zwğaszcza w 

zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych w 

poszczeg·lnych elementach konstrukcyjnych i wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ 

wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacjŃ projektowŃ i SST z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do 

wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umowy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koŒcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t, sporzŃdzony wg wzoru 

ustalonego przez ZamawiajŃcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany 

przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 

1. dokumentacjň podwykonawczŃ, tj. dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. uzupeğniaj 

Ńce lub zamienne), 

3. protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikajŃcych, 

4. protokoğy odbior·w czňŜciowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksiŃŨki obmiar·w (oryginağy), 

7. wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakoŜci (PZJ), 

8. deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, certyfikaty na 

znak bezpieczeŒstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoŜci (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oŜwietlenia itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania tych 

rob·t wğaŜcicielom urzŃdzeŒ, 

10. geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego rob·t. Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniaj 

Ńce bňdŃ zestawione wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. Termin wykonania rob·t 

poprawkowych i rob·t uzupeğniaj Ńcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbi·r pogwarancyjny po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 

Odbi·r pogwarancyjny po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob·t 

zwiŃzanych z usuniňciem wad, kt·re ujawniŃ siň w okresie rňkojmi i gwarancyjnym i rňkojmi. Odbi·r 

po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ĂOdbi·r ostateczny (koŒcowy) 

rob·t". 

 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
 
9.1. Ustalenia og·lne 

PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 

ustalonŃ dla pozycji kosztorysu przyjňtŃ przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych. Dla rob·t 

wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez Wykonawcň i przyj 

ňta przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie uwzglňdniaĺ 

wszystkie czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczağtowe rob·t bňdŃ 

obejmowaĺ: 

- robociznň bezpoŜredniŃ wraz z narzutami, 

- wartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk·w i 

transportu na teren budowy, 

- wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z narzutami, 

- koszty poŜrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, ale z wyğŃczeniem podatku VAT.  

-  



 

-  

- 9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2. l. Koszt wybudowania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnieŒ wynikajŃcych z postňpu rob·t, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeŒstwa ruchu, 

(c) opğaty/dzierŨawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i 

drenaŨu, 

(f) tymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowaŒ pionowych, 

poziomych, barier i Ŝwiateğ, 

(b) utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd·w, przejazd·w i organizacji ruchu ponosi 

ZamawiajŃcy. 

 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 

 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ð Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. Nr 19, p·z. 177). 

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p·z. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1998 r. ð o ochronie przeciwpoŨarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. 

Nr 147, p·z. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p·z. J 321 z p·Ŧn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr 62, p·z. 627 z p·Ŧn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

p·z 2086). 
10.2. RozporzŃdzenia 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie system·w oceny 

zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

p·z. 1779). 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreŜlenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowaŨnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, p·z. 1780). 

- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. - w sprawie 

og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p·z. 1650). 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p·z. 401). 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczŃcej 

bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p·z. 

1126). 

 



 

 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. - w sprawie szczeg·ğowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. Nr 202, p·z. 2072). 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob·w 

deklarowania wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, p·z. 2041). 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj Ńce rozporzŃdzenie w 

sprawie dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia 

zamawiajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p·z. 2042). 

- RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera. w 

sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, (tom l, II, III, I V, V) 

Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny OŜrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 
1. Wstňp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na 

celu wykonanie rob·t ziemnych wystňpujŃcych w obiekcie objňtym kontraktem. W zakres tych 

rob·t wchodzŃ: 

- Wykopy fundamentowe 

- Podkğady podposadzkowe, 

- Zasypki. 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania, ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiağy 

2.1. Do wykonania rob·t ziemnych materiağy nie wystňpujŃ poza wykonaniem wykop·w w 

osğonie Ŝcianek. 
2.2. Do wykonania podkğadu naleŨy stosowaĺ piasek zwykğy. 
2.3. Na warstwň izolacyjnŃ stosowaĺ glinň budowlanŃ. 

2.4. Do zasypywania wykop·w moŨe byĺ uŨyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarzniňty i bez zanieczyszczeŒ takich jak ziemia roŜlinna, odpadki materiağ·w budowlanych 

itp. 

Zasypki za mury oporowe: max. Ŝrednica ziaren d<120 mm, wskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci U>5, 

wsp·ğczynnik filtracji przy zagňszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, zawartoŜĺ czňŜci organicznych I<2%, 

odpornoŜĺ na rozpad <5%. 

 
3. Sprzňt 
Roboty powinny byĺ wykonywane rňcznie. 
Do wykonania rob·t moŨna uŨywaĺ dowolnego sprzňtu. 
 



 

4. Transport  

Materiağy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej i zabezpieczyĺ przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie rob·t 
Wykopy 

- Sprawdzenie zgodnoŜci warunk·w terenowych z projektowymi 

Przed przystŃpieniem do wykonywania wykop·w przed budowŃ obiektu naleŨy sprawdziĺ 

zgodnoŜĺ rzňdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŨy wykonaĺ 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoŜciowy. W trakcie realizacji wykop·w konieczne jest 

kontrolowanie warunk·w gruntowych. 

- Zabezpieczenie skarp wykop·w 

(1) JeŨeli w dokumentacji technicznej nie okreŜlono inaczej dopuszcza siň stosowanie 

nastňpujŃcych bezpiecznych nachyleŒ skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iğy) o nachyleniu 2:1 

w gruntach mağospoistych i sğabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich 

(piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byĺ stosowane nastňpuj 

Ńce zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegajŃcym do g·rnej krawňdzi wykopu na szerokoŜci r·wnej 3-krotnej 

gğňbokoŜci wykopu powierzchnia powinna byĺ wolna od nasyp·w i materiağ·w, oraz mieĺ spadki 

umoŨliwiajŃce odpğyw w·d opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie 

przez wody opadowe powinno byĺ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleŒ stan skarp 

naleŨy okresowo sprawdzaĺ w zaleŨnoŜci od wystňpowania niekorzystnych czynnik·w. 
- Tolerancje wykonywania wykop·w 
Dopuszczalne odchyğki w wykonywaniu wykop·w wynoszŃ 10 cm. 

- Postňpowanie w wypadku przegğňbienia wykop·w 

(1) Wykopy powinny byĺ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o gruboŜci 20 cm poğoŨona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna byĺ usuniňta bezpoŜrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegğňbienia wykopu poniŨej przewidzianego poziomu a zwğaszcza 

poniŨej poziomu projektowanego posadowienia naleŨy porozumieĺ siň z InŨynierem celem 

podjňcia odpowiednich decyzji.. 

- Warunki wykonania podkğadu: 

(1) Ukğadanie podkğadu powinno nastŃpiĺ bezpoŜrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczňciem ukğadania podğoŨe powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w 

materiağ·w budowlanych. 

(3) Ukğadanie podkğadu naleŨy prowadziĺ na cağej powierzchni r·wnomiernie jednŃ 

warstwŃ. 

(4) Cağkowita gruboŜĺ podkğadu wedğug projektu. Powinna to byĺ warstwa stağa na cağej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) WskaŦnik zagňszczenia podkğadu nie powinien byĺ mniejszy od Js=0,98 wedğug pr·by 

normalnej Proctora. 

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajŃcej ) z gliny. 

Do budowy wykorzystuje siň bloczki tğustej gliny lub odpadowŃ niewypalonŃ cegğň. Przed 

uğoŨeniem glinianych bloczk·w wykop naleŨy przygotowaĺ wysypujŃc cienkŃ warstwň piasku,



 

Kostki gliny powinny mieĺ odpowiedniŃ gruboŜĺ (okoğo 25 cm). Glinň naleŨy ukğadaĺ 

warstwami starannie ubijajŃc (za pomocŃ ubij arki wibracyjnej lub ubijaka rňcznego). Po 

zwilŨeniu wodŃ glina nabiera wğaŜciwoŜci samouszczelniajŃce. CağoŜĺ moŨna przykryĺ 

geowğ·kninŃ, zapobiegajŃcŃ wbijanie siň trocin w podğoŨe. 

- Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczňcie zasypek 

Wykonawca moŨe przystŃpiĺ do zasypywania wykop·w po uzyskaniu zezwolenia InŨyniera, co 

powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykop·w powinno byĺ wykonane bezpoŜrednio po zakoŒczeniu 

przewidzianych w nim rob·t. 

(2) Przed rozpoczňciem zasypywania dno wykopu powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w 

materiağ·w budowlanych i Ŝmieci. 

(3) Ukğadanie i zagňszczanie grunt·w powinno byĺ wykonane warstwami o gruboŜci: 0,25 

m - przy stosowaniu ubijak·w rňcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo- 

udarowymi (Ũabami) lub ciňŨkimi tarczami. 0,40 m - przy zagňszczaniu urzŃdzeniami 

wibracyjnymi 

(4) WskaŦnik zagňszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŨ Js = 

0,95 wg pr·by normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagňszczanie gruntu w pobliŨu Ŝcian powinno byĺ wykonane w spos·b 

nie powodujŃcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6. Kontrola jakoŜci rob·t 

Wymagania dla rob·t ziemnych podano w punktach 5. 

Sprawdzenie i odbi·r rob·t ziemnych powinny byĺ wykonane zgodnie z normami 

wyszczeg·lnionymi w p. 10. 
6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob·t oraz po ich zakoŒczeniu powinny 

obejmowaĺ: 

- zgodnoŜĺ wykonania rob·t z dokumentacjŃ 

- prawidğowoŜĺ wytyczenie rob·t w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podğoŨu 

- wymiary wykop·w 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykop·w. 
6.2. Wykonanie podkğad·w Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podğoŨa 

- materiağ uŨyty na podkğad 

- gruboŜĺ i r·wnomiernoŜĺ warstw podkğadu 

- spos·b i jakoŜĺ zagňszczenia. 
6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiağy do zasypki 

- gruboŜĺ i r·wnomiernoŜĺ warstw zasypki 

- spos·b i jakoŜĺ zagňszczenia. 

 
7. Obmiar rob·t 

Jednostkami obmiarowymi sŃ: 

- wykopy - [m3] 

- podkğady i nasypy - [m3] 

- zasypki - [m3] 

- transport gruntu - [m3] z uwzglňdnieniem odlegğoŜci transportu. 

 



 

 

 
8. Odbi·r rob·t 
Wszystkie roboty objňte specyfikacjŃ podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 
 
9. Podstawa pğatnoŜci 

- Wykopy - pğaci siň za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze zğoŨeniem na odkğad lub zağadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we wğasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglňdnieniem wykonania Ŝcianek szczelnych. 

- Wykonanie podkğad·w i nasyp·w - pğaci siň za m3 podkğadu po zagňszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiağu 

- uformowanie i zagňszczenie podkğadu z wyr·wnaniem powierzchni. 

- Zasypki - pğaci siň za m3 zasypki po zagňszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiağ·w 

- zasypanie, zagňszczenie i wyr·wnanie terenu. 

-Transport gruntu - pğaci siň za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglňdnieniem 

odlegğoŜci 

transportu. 

Cena obejmuje: 

- zağadowanie gruntu na Ŝrodki transportu 

- przew·z na wskazanŃ odlegğoŜĺ 

- wyğadunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie dr·g na terenie budowy i na zwağce. 

-  
10. Przepisy zwiŃzane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og·lne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreŜlenia. Symbole. Podziağ i opis grunt·w. PN-B-

02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia grunt·w. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE 

BETONU KOD CPV 45262310-7 

 
1. Wstňp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce zbrojenia 

betonu w konstrukcjach Ũelbetowych wykonywanych na mokro. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

- Przygotowanie i montaŨ zbrojenia prňtami okrŃgğymi gğadkimi ze stali A-0. 

- Przygotowanie i montaŨ zbrojenia prňtami okrŃgğymi Ũebrowanymi ze stali A-II i A -III.  
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy 2.1.Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne stali: 

WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne dla walc·wki i prňt·w powinny odpowiadaĺ 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, pňcherzy i naderwaŒ. 

Na powierzchni czoğowej prňt·w niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pňkniňcia widoczne goğym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ğuski i zawalcowania, wtrŃcenia niemetaliczne, 

wŨery, wypukğoŜci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ dopuszczalne: 

- jeŜli mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek dla walc·wki i prňt·w gğadkich, 

- jeŜli nie przekraczajŃ 0,5 mm dla walc·wki i prňt·w Ũebrowanych o Ŝrednicy nominalnej do 25 

mm, zaŜ 0,7 mm dla prňt·w o wiňkszych Ŝrednicach. 

(4) Odbi·r stali na budowie. 

Odbi·r stali na budowie powinien byĺ dokonany na podstawie atestu, w kt·ry powinien byĺ 

zaopatrzony kaŨdy krŃg lub wiŃzka stali. Atest ten powinien zawieraĺ: 

- znak wytw·rcy, 

- Ŝrednicň nominalnŃ, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obr·bki cieplnej. 

- cechowanie wiŃzek i krňg·w powinno byĺ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla kaŨdej wiŃzki czy krňgu. 

 

 

 

 

 



 

WyglŃd zewnňtrzny prňt·w zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byĺ nastňpujŃcy: 

- na powierzchni prňt·w nie powinno byĺ zgorzeliny, odpadajŃcej rdzy, tğuszcz·w, farb lub 

innych zanieczyszczeŒ, 

- odchyğki wymiar·w przekroju poprzecznego prňt·w i oŨebrowania powinny siň mieŜciĺ w 

granicach okreŜlonych dla danej klasy stali w normach paŒstwowych, 

- prňty dostarczone w wiŃzkach nie powinny wykazywaĺ odchylenia od linii prostej wiňkszego 

niŨ 5 mm na 1 m dğugoŜci prňta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna byĺ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziağem wg wymiar·w i gatunk·w. 

(5) Badanie stali na budowie. 

DostarczonŃ na budowň partiň stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŨy przed wbudowaniem 

zbadaĺ laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaŜwiadczenia jakoŜci (atestu), 

- nasuwajŃ siň wŃtpliwoŜci co do jej wğaŜciwoŜci technicznych na podstawie oglňdzin 

zewnňtrznych, 

- stal pňka przy giňciu. 

Decyzjň o przekazaniu pr·bek do badaŒ laboratoryjnych podejmuje InŨynier. 

 
3. Sprzňt 

Roboty mogŃ byĺ wykonane rňcznie lub mechanicznie. Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu 

dowolnego typu sprzňtu. 

 
4. Transport  

Stal zbrojeniowa powinna byĺ przewoŨona odpowiednimi Ŝrodkami transportu Ũeby uniknŃĺ 

trwağych odksztağceŒ, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie rob·t 
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

CzystoŜĺ powierzchni zbrojenia. 

Prňty i walc·wki przed ich uŨyciem do zbrojenia konstrukcji naleŨy oczyŜciĺ z zendry, luŦnych 

pğatk·w rdzy, kurzu i bğota, Prňty zbrojenia zanieczyszczone tğuszczem (smary, oliwa) lub farbŃ 

olejnŃ naleŨy opalaĺ np. lampami lutowniczymi aŨ do cağkowitego usuniňcia zanieczyszczeŒ. 

Czyszczenie prňt·w powinno byĺ dokonywane metodami nie powoduj Ńcymi zmian we 

wğaŜciwoŜciach technicznych stali ani p·Ŧniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Prňty stalowe uŨyte do wykonania wkğadek zbrojeniowych powinny byĺ wyprostowane. 

Haki, odgiňcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŨy wykonywaĺ wg projektu z r·wnoczesnym 

zachowaniem postanowieŒ normy PN-B-03264:2002. 

ĞŃczenie prňt·w naleŨy wykonywaĺ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

SkrzyŨowania prňt·w naleŨy wiŃzaĺ drutem miňkkim, spawaĺ lub ğŃczyĺ specjalnymi zaciskami. 

MontaŨ zbrojenia. 

Zbrojenie naleŨy ukğadaĺ po sprawdzeniu i odbiorze deskowaŒ. 

Nie naleŨy podwieszaĺ i mocowaĺ do zbrojenia deskowaŒ, pomost·w transportowych, urzŃdzeŒ 

wytw·rczych i montaŨowych. 

MontaŨ zbrojenia z pojedynczych prňt·w powinien byĺ dokonywany bezpoŜrednio w 

deskowaniu. 

MontaŨ zbrojenia bezpoŜrednio w deskowaniu zaleca siň wykonywaĺ przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie pğyt prňtami pojedynczymi powinno byĺ ukğadane wedğug rozstawienia prňt·w 

oznaczonego w projekcie. 

 



 

 

 

Dla zachowania wğaŜciwej otuliny naleŨy ukğadane w deskowaniu zbrojenie podpieraĺ 

podkğadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboŜci r·wnej gruboŜci otulenia. 

 
6. Kontrola jakoŜci 

Kontrola jakoŜci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z projektem oraz z 

podanymi wyŨej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ jest 1 tona. 

Do obliczania naleŨnoŜci przyjmuje siň teoretycznŃ iloŜĺ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

ğŃcznŃ dğugoŜĺ prňt·w poszczeg·lnych Ŝrednic pomnoŨonŃ przez ich ciňŨar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza siň stali uŨytej na zakğady przy ğŃczeniu prňt·w, przekğadek montaŨowych ani 

drutu wiŃzağkowego. 

Nie uwzglňdnia siň teŨ zwiňkszonej iloŜci materiağu w wyniku stosowania przez Wykonawcň 

prňt·w o Ŝrednicach wiňkszych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbi·r rob·t 

Wszystkie roboty objňte specyfikacjŃ podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych i ulegaj 

Ńcych zakryciu oraz odbioru koŒcowego. 

Odbi·r zbrojenia przed przystŃpieniem do betonowania powinien byĺ dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbi·r powinien polegaĺ na sprawdzeniu zgodnoŜci zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji Ũelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoŜci z rysunkami 

liczby prňt·w w poszczeg·lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hak·w zğŃcz i 

dğugoŜci zakotwieŒ prňt·w oraz moŨliwoŜci dobrego otulenia prňt·w betonem. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1 tonň. Cena obejmuje dostarczenie 

materiağu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiňcie, przycinanie, ğŃczenie oraz montaŨ 

zbrojenia za pomocŃ drutu wiŃzağkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszŃ 

specyfikacjŃ, a takŨe oczyszczenie terenu rob·t z odpad·w zbrojenia i usuniňcie ich poza 

teren rob·t. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ũelbetowe i sprňŨone. Projektowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONOWANIE 

KOD CPV 45262300-4 

1. Wstňp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t betoniarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na 

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objňtych kontraktem. 

- Chudy beton pod fundamenty C8/10, 

- PodğoŨe pod posadzki z betonu C8/10 

- Elementy konstrukcyjne z betonu C16/20, C20/25 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiağy 

2.1.Skğadniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatk·w 

mineralnych wg normy 

PN-B-30000:1990 o nastňpujŃcych markach: 

marki Ă25ò - do betonu klasy C8/10, C16/20 

marki Ă35ò - do betonu klasy C20/25 

Wymagania dotyczŃce skğadu cementu 

Wg ustaleŒ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzŃdzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga siň, aby cementy te charakteryzowağy siň nastňpujŃcym skğadem: 

ZawartoŜĺ krzemianu tr·jwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

ZawartoŜĺ glinianu tr·jwapniowego olitu (C3A) <7% 

ZawartoŜĺ alkali·w do 0,6% 

ZawartoŜĺ alkali·w pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

ZawartoŜĺ C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 

Cement wysyğany w opakowaniu powinien byĺ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Masa worka z cementem powinna wynosiĺ 50,2 kg. Na workach powinien byĺ umieszczony 

trwağy, wyraŦny napis zawierajŃcy nastňpujŃce dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytw·rni i miejscowoŜci 

- masa worka z cementem 

- data wysyğki 

- termin trwağoŜci cementu. 

Dla cementu luzem naleŨy stosowaĺ cementowagony i cementosamochody wyposaŨone we 

wsypy umoŨliwiajŃce grawitacyjne napeğnianie zbiornik·w i urzŃdzenie do wyğadowania 

cementu oraz powinny byĺ przystosowane do plombowania i wsyp·w i wysyp·w. 

świadectwo jakoŜci cementu 

KaŨda partia wysyğanego cementu powinna byĺ zaopatrzona w sygnaturň odbiorczŃ kontroli 

jakoŜci zgodnie z PNEN 147-2. 
Akceptowanie poszczeg·lnych partii cementu 
KaŨda partia cementu przed jej uŨyciem do betonu musi uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. 

BieŨŃca kontrola podstawowych parametr·w cementu 

Cement pochodzŃcy z kaŨdej dostawy musi byĺ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 

30000:1990. 

Zakres badaŒ cementu pochodzŃcego z dostawy, dla kt·rej jest atest z wynikami badaŒ 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed uŨyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siň przeprowadzenie 

kontroli obejmujŃcej: 

oznaczenie czasu wiŃzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objňtoŜci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartoŜci grudek (zbryleŒ) nie dajŃcych siň rozgnieŜĺ w palcach i nie 

rozpadajŃcych siň w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŨe niezgodnoŜĺ z normami cement nie moŨe byĺ uŨyty do 

betonu. 

Magazynowanie i okres skğadowania 

Miejsca przechowywania cementu mogŃ byĺ nastňpujŃce: dla cementu pakowanego 

(workowanego): 

skğady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bok·w przed 

opadami) lub magazyny zamkniňte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ŝcianach) 

dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ũelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego zağadowania i wyğadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzŃdzenia do 

przeprowadzenia kontroli objňtoŜci cementu znajdujŃcego siň w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiar·w poziomu cementu, wğazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnňtrznych Ŝcianach). 

PodğoŨa skğad·w otwartych powinny byĺ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj 

Ńce cement przed Ŝciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podğogi magazyn·w zamkniňtych powinny byĺ suche i czyste, zabezpieczajŃce cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŨny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŨe byĺ uŨyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skğadach otwartych, po upğywie okresu 

trwağoŜci podanego przez wytw·rcň w przypadku przechowywania w skğadach zamkniňtych. 

KaŨda partia cementu posiadajŃca oddzielne Ŝwiadectwo jakoŜci powinno byĺ przechowywana w 

spos·b umoŨliwiajŃcy jej ğatwe rozr·Ũnienie. 

 



 

 

 
(2) Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŨy stosowaĺ kruszywo mineralne odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-B- 

06712/A1:1997, z tym Ũe marka kruszywa nie powinna byĺ niŨsza niŨ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odlegğoŜci w Ŝwietle miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w jednej pğaszczyŦnie 

prostopadğej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŨyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

skğadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztağtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, zawartoŜci 

pyğ·w mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych wg PN-76/B-

06714/12. 

W celu umoŨliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŨy prowadziĺ 

bieŨŃcŃ kontrolň wilgotnoŜci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stağoŜci zawartoŜci frakcji 

0-2 mm. 

3. Sprzňt 

Dozatory muszŃ mieĺ aktualne Ŝwiadectwo legalizacji. Mieszanie skğadnik·w powinno siň 

odbywaĺ wyğŃcznie w betoniarkach o wymuszonym dziağaniu (zabrania siň stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport  

4.1. Transport, podawanie i ukğadanie mieszanki betonowej 

(1) środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogŃ byĺ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

IloŜĺ Ăgruszekò naleŨy dobraĺ tak aby zapewniĺ wymaganŃ szybkoŜĺ betonowania z 

uwzglňdnieniem odlegğoŜci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byĺ dğuŨszy niŨ: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia +15ÁC 70 minut przy temperaturze otoczenia +20ÁC 30 minut przy 

temperaturze otoczenia +30ÁC 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Zalecenia og·lne 

Roboty betoniarskie muszŃ byĺ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. Betonowanie moŨna rozpoczŃĺ po uzyskaniu zezwolenia InŨyniera 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

 

 

 



 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie skğadnik·w: 

Dozowanie skğadnik·w do mieszanki betonowej powinno byĺ dokonywane wyğŃcznie 

wagowo, z dokğadnoŜciŃ: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszŃ mieĺ aktualne Ŝwiadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu skğadnik·w powinno siň uwzglňdniaĺ korektň zwiŃzanŃ ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie skğadnik·w 

Mieszanie skğadnik·w powinno siň odbywaĺ wyğŃcznie w betoniarkach wymuszonym 

dziağaniu (zabrania siň stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania naleŨy ustaliĺ doŜwiadczalnie jednak nie powinien byĺ kr·tszy niŨ 2 minuty. 

(3) Podawanie i ukğadanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych naleŨy stosowaĺ pojemniki o konstrukcji 

umoŨliwiajŃcej ğatwe ich opr·Ũnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiŃzuj Ń odrňbne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga siň sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystŃpieniem do ukğadania betonu naleŨy sprawdziĺ: poğoŨenie zbrojenia, zgodnoŜĺ 

rzňdnych z projektem, czystoŜĺ deskowania oraz obecnoŜĺ wkğadek dystansowych 

zapewniajŃcych wymaganŃ wielkoŜĺ otuliny. 

Mieszanki betonowej nie naleŨy zrzucaĺ z wysokoŜci wiňkszej niŨ 0,75 m od powierzchni, na 

kt·rŃ spada. W przypadku gdy wysokoŜĺ ta jest wiňksza naleŨy mieszankň podawaĺ za 

pomocŃ rynny zsypowej (do wysokoŜci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokoŜci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŨy przestrzegaĺ 

dokumentacji technologicznej, kt·ra powinna uwzglňdniaĺ nastňpuj Ńce zalecenia: w 

fundamentach i korpusach podp·r mieszankň betonowŃ naleŨy ukğadaĺ bezpoŜrednio z 

pojemnika lub rurociŃgu pompy, bŃdŦ teŨ za poŜrednictwem rynny, warstwami o gruboŜci do 

40 cm zagňszczajŃc wibratorami wgğňbnymi, przy wykonywaniu pğyt mieszankň betonowŃ 

naleŨy ukğadaĺ bezpoŜrednio z pojemnika lub rurociŃgu pompy. W pğytach o gruboŜci 

wiňkszej od 12 cm zbrojonych g·rŃ i doğem naleŨy stosowaĺ belki wibracyjne. 

(4) Zagňszczanie betonu 

Przy zagňszczaniu mieszanki betonowej naleŨy przestrzegaĺ nastňpuj Ńcych zasad: 

Wibratory wgğňbne naleŨy stosowaĺ o czňstotliwoŜci min. 6000 drgaŒ na minutň, z buğawami 

o Ŝrednicy nie wiňkszej niŨ 0,65 odlegğoŜci miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w 

pğaszczyŦnie poziomej. 

Podczas zagňszczania wibratorami wgğňbnymi nie wolno dotykaĺ zbrojenia buğawŃ 

wibratora. Podczas zagňszczania wibratorami wgğňbnymi naleŨy zagğňbiĺ buğawň na 

gğňbokoŜĺ 5-8 cm w warstwň poprzedniŃ i przytrzymywaĺ buğawň w jednym miejscu w 

czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaĺ powoli w stanie wibrujŃcym. 

Kolejne miejsca zagğňbienia buğawy powinny byĺ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego dziağania wibratora. OdlegğoŜĺ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny byĺ stosowane do wyr·wnania powierzchni betonu pğyt i 

charakteryzowaĺ siň jednakowymi drganiami na cağej dğugoŜci. 

Czas zagňszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkŃ wibracyjnŃ w jednym miejscu 

powinien wynosiĺ od 30 do 60 sekund. 

Zasiňg dziağania wibrator·w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

gğňbokoŜci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dğugoŜci elementu. Rozstaw wibrator·w naleŨy 

ustaliĺ doŜwiadczalnie tak aby nie powstawağy martwe pola. Mocowanie wibrator·w 

powinno byĺ trwağe i sztywne. 

 



 

 

 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŨy sytuowaĺ w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Uksztağtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byĺ uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach moŨna siň kierowaĺ zasadŃ, Ũe powinna ona byĺ 

prostopadğa do kierunku naprňŨeŒ gğ·wnych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byĺ starannie 

przygotowana do poğŃczenia betonu stwardniağego ze ŜwieŨym przez: 

usuniňcie z powierzchni betonu stwardniağego, luŦnych okruch·w betonu oraz warstwy 

pozostağego szkliwa cementowego, obfite zwilŨenie wodŃ i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŨonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo teŨ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

PowyŨsze zabiegi naleŨy wykonaĺ bezpoŜrednio przed rozpoczňciem betonowania W 

przypadku przerwy w ukğadaniu betonu zagňszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno siň odbyĺ p·Ŧniej niŨ w ciŃgu 3 godzin lub po cağkowitym 

stwardnieniu betonu. 

JeŨeli temperatura powietrza jest wyŨsza niŨ 20ÁC to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczaĺ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŨy unikaĺ dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uğoŨonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŨe w nocy konieczne jest 

wczeŜniejsze przygotowanie odpowiedniego oŜwietlenia zapewniajŃcego prawidğowe 

wykonawstwo rob·t i dostateczne warunki bezpieczeŒstwa pracy. 

(7) Pobranie pr·bek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiŃzek zapewnienia wykonania badaŒ laboratoryjnych 

przewidzianych normŃ PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

InŨynierowi wszystkich wynik·w badaŒ dotyczŃcych jakoŜci betonu i stosowanych 

materiağ·w. JeŨeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŨy 

opracowaĺ plan kontroli jakoŜci betonu dostosowany do wymagaŒ technologii produkcji. W 

planie kontroli powinny byĺ uwzglňdnione badania przewidziane aktualnŃ normŃ i 

niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidğowoŜci 

zastosowanych zabieg·w technologicznych. Badania powinny obejmowaĺ: 

- badanie skğadnik·w betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukğadaniu mieszanki betonowej i wiŃzaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie naleŨy wykonywaĺ wyğŃcznie w temperaturach nie niŨszych niŨ +5ÁC, 

zachowujŃc warunki umoŨliwiajŃce uzyskanie przez beton wytrzymağoŜci co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarzniňciem. W wyj Ńtkowych przypadkach dopuszcza siň 

betonowanie w temperaturze do -5ÁC, jednak wymaga to zgody InŨyniera oraz zapewnienia 

mieszanki betonowej o temperaturze +20ÁC w chwili ukğadania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratŃ ciepğa w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opad·w 

Przed przystŃpieniem do betonowania naleŨy przygotowaĺ spos·b postňpowania na wypadek 

wystŃpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloŜci osğon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni ŜwieŨego betonu. 

 



 

 

 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia uğoŨony beton powinien byĺ chroniony przed 

zamarzniňciem przez okres pozwalajŃcy na uzyskanie wytrzymağoŜci co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymağoŜci 15 MPa powinno byĺ zbadane na pr·bkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŨej 0ÁC w okresie twardnienia betonu nalewy 

wczeŜniej podjŃĺ dziağania organizacyjne pozwalajŃce na odpowiednie osğoniňcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielňgnacja betonu 

(1) Materiağy i sposoby pielňgnacji betonu 

BezpoŜrednio po zakoŒczeniu betonowania zaleca siň przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osğonami wodoszczelnymi zapobiegajŃcymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniŃcymi beton przed deszczem i nasğonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŨszej niŨ +5ÁC naleŨy nie p·Ŧniej niŨ po 12 godzinach od 

zakoŒczenia betonowania rozpoczŃĺ pielňgnacjň wilgotnoŜciowŃ betonu i prowadziĺ jŃ co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobň). 

Nanoszenie bğon nieprzepuszczajŃcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie bňdzie siň ğŃczyğ z nastňpnŃ warstwŃ konstrukcji monolitycznej, a takŨe gdy nie sŃ 

stawiane specjalne wymagania odnoŜnie jakoŜci pielňgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna speğniaĺ wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byĺ chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielňgnacji 

UğoŨony beton naleŨy utrzymywaĺ w stağej wilgotnoŜci przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejŃcego naleŨy rozpoczŃĺ po 24 godzinach od 

zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moŨe nastŃpiĺ po osiŃgniňciu przez beton 

wytrzymağoŜci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normŃ PN-63/B-

06251) lub wytrzymağoŜci manipulacyjnej dla prefabrykat·w. 

5.5. WykaŒczanie powierzchni betonu 

(1) R·wnoŜĺ powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni beton·w w konstrukcji noŜnej obowiŃzuj Ń nastňpuj Ńce wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszŃ byĺ gğadkie i r·wne, bez zagğňbieŒ miňdzy 

ziarnami kruszywa, przeğom·w i wybrzuszeŒ ponad powierzchniň, 

- pňkniňcia sŃ niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe sŃ dopuszczalne pod warunkiem, Ũe zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny sŃ dopuszczalne pod warunkiem, Ũe otulenie zbrojenia betonu 

bňdzie nie mniejsze niŨ 2,5cm, a powierzchnia na kt·rej wystňpujŃ nie wiňksza niŨ 0,5% 

powierzchni odpowiedniej Ŝciany, 

- r·wnoŜĺ gorszej powierzchni ustroju noŜnego przeznaczonej pod izolacjň powinna 

odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukğoŜci i wgğňbienia nie powinny 

byĺ wiňksze niŨ 2 mm. 

 

 

 

 

 



 

 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeŒ 

JeŨeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoŒczenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji naleŨy: 

wszystkie wystajŃce nier·wnoŜci wyr·wnaĺ za pomocŃ tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpoŜrednio po rozebraniu szalunk·w, raki i ubytki na eksponowanych 

powierzchniach uzupeğniĺ betonem i nastňpnie wygğadziĺ i uklepaĺ, aby otrzymaĺ r·wnŃ i 

jednorodnŃ powierzchniň bez doğk·w i por·w, wyr·wnanŃ wg powyŨszych zaleceŒ 

powierzchniň naleŨy obrzuciĺ zaprawŃ i lekko wyszczotkowaĺ wilgotnŃ szczotkŃ aby usunŃĺ 

powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakoŜci 

Kontrola jakoŜci wykonania beton·w polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z projektem oraz 

podanymi wyŨej wymaganiami. Roboty podlegajŃ odbiorowi. 

 
7. Obmiar rob·t 

Jednostkami obmiaru sŃ: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbi·r rob·t 

Wszystkie roboty objňte specyfikacjŃ podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych wg 

zasad podanych powyŨej. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbňdnych czynnik·w produkcji 

- oczyszczenie podğoŨa 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- uğoŨenie mieszanki betonowej w nawilŨonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otwor·w, zabetonowaniem zakotwieŒ i marek, zagňszczeniem i wyr·wnaniem powierzchni 

- pielňgnacjň betonu 

- rozbi·rkŃ deskowania i rusztowaŒ 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniňcie materiağ·w rozbi·rkowych poza granice obiektu. 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m3 betonu wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: wyr·wnanie 

podğoŨa, przygotowanie, uğoŨenie, zagňszczenie i wyr·wnanie betonu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaŒ. Oznaczenie wytrzymağoŜci. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaŒ. Oznaczenie czas·w wiŃzania i stağoŜci objňtoŜci. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaŒ. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE KOD CPV 

45262520-2 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t murarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie mur·w zewnňtrznych i wewnňtrznych obiekt·w tzn.: 

ściany noŜne z gazobetonu odm. 900. 

Kominy wentylacyjne z pustak·w keramzytowych 460 x 200 obmurowane cegğŃ peğnŃ 12cm. 

Nakrywy Ũelbetowe wylewane gr.7cm. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d 

zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

2.2. Cegğa budowlana peğna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna iloŜĺ cegieğ poğ·wkowych, pňkniňtych do 10% iloŜci cegieğ badanych 

- NasiŃkliwoŜĺ nie powinna byĺ wiňksza od 16%. 

- WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 15 MPa. 

- OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu po 25 cyklach zamraŨania do -15ÁC i odmraŨania - brak 

uszkodzeŒ po badaniu 

- OdpornoŜĺ na uderzenie powinna byĺ taka, aby cegğa upuszczona z wysokoŜci 1,5 m na 

inne cegğy nie rozpadğa siň na kawağki; moŨe natomiast wystŃpiĺ wyszczerbienie lub jej 

pňkniňcie. IloŜĺ cegieğ nie speğniaj Ńcych powyŨszego wymagania nie powinna byĺ wiňksza 

niŨ: 

2 na 15 sprawdzanych cegieğ 

3 na 25 sprawdzanych cegieğ 5 na 40 sprawdzanych cegieğ. 



 

2.3. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (Ŝciany 

fundamentowe) 

2.4. Pustaki wentylacyjne wykonane, o gruboŜci Ŝcianek i przegr·d 4 cm 

3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu. 

4. Transport  

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratŃ 

statecznoŜci. 

5. Wykonanie rob·t 

Wymagania og·lne: 

- Mury naleŨy wykonywaĺ warstwami, z zachowaniem prawidğowego wiŃzania i gruboŜci 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoŜci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskok·w 

i otwor·w. 

- Mury naleŨy wznosiĺ moŨliwie r·wnomiernie na cağej ich dğugoŜci. W miejscu poğŃczenia 

mur·w wykonanych niejednoczeŜnie naleŨy stosowaĺ strzňpia zazňbione koŒcowe. 

- Cegğy ukğadane na zaprawie powinny byĺ czyste i wolne od kurzu. 

- Przy murowaniu cegğŃ suchŃ, zwğaszcza w okresie letnim, naleŨy cegğy przed uğoŨeniem w 

murze polewaĺ lub moczyĺ w wodzie. 

- Mury gruboŜci mniejszej niŨ 1 cegğa mogŃ byĺ wykonywane przy temperaturze powyŨej 0ÁC. 

- W przypadku przerwania rob·t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy mur·w powinny byĺ zabezpieczone przed szkodliwym dziağaniem czynnik·w 

atmosferycznych (np. przez przykrycie foliŃ lub papŃ). Przy wznawianiu rob·t po dğuŨszej 

przerwie naleŨy sprawdziĺ stan techniczny mur·w, ğŃcznie ze zdjňciem wierzchnich warstw 

cegieğ i uszkodzonej zaprawy. 

- Spoiny w murach ceglanych. 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczaĺ 17mm, a min 

10mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podğuŨnych i poprzecznych, przy czym gruboŜĺ max nie 

powinna przekraczaĺ 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

- Spoiny powinny byĺ dokğadnie wypeğnione zaprawŃ. W Ŝcianach przewidzianych do 

tynkowania nie naleŨy wypeğniaĺ zaprawŃ spoin przy zewnňtrznych licach na gğňbokoŜci 5-10 

mm. 

- Stosowanie poğ·wek i cegieğ uğamkowych. 

- Liczba cegieğ uŨytych w poğ·wkach do mur·w noŜnych nie powinna byĺ wiňksza niŨ 15% 

cağkowitej liczby cegieğ. 

- JeŨeli na budowie jest kilka gatunk·w cegğy (np. cegğa nowa i rozbi·rkowa), naleŨy 

przestrzegaĺ zasady, Ũe kaŨda Ŝciana powinna byĺ wykonana z cegğy jednego wymiaru. 

- PoğŃczenie mur·w stykajŃcych siň pod kŃtem prostym i wykonanych z cegieğ o gruboŜci 

r·ŨniŃcej siň wiňcej niŨ o 5mm naleŨy wykonywaĺ na strzňpia zazňbione boczne. 

 

 

 



 

 

 

6. Kontrola jakoŜci 

6.1. Materiağy ceramiczne 

Przy odbiorze cegğy naleŨy przeprowadziĺ na budowie: 

sprawdzenie zgodnoŜci klasy oznaczonej na cegğach z zam·wieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, pr·by doraŦnej przez oglňdziny, opukiwanie i 

mierzenie: wymiar·w i ksztağtu cegğy, liczby szczerb i pňkniňĺ, odpornoŜci na uderzenia, 

przeğomu ze zwr·ceniem szczeg·lnej uwagi na zawartoŜĺ margla. 

W przypadku niemoŨnoŜci okreŜlenia jakoŜci cegğy przez pr·bň doraŦnŃ naleŨy jŃ poddaĺ 

badaniom laboratoryjnym (szczeg·lnie co do klasy i odpornoŜci na dziağanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŨy kontrolowaĺ jej markň i 

konsystencjň w spos·b podany w obowiŃzujŃcej normie. Wyniki odbior·w materiağ·w i 

wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowi rob·t jest - m2 muru o odpowiedniej gruboŜci. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez 

InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbi·r rob·t 

8.1. Odbi·r rob·t murowych powinien siň odbyĺ przed wykonaniem tynk·w i innych 

rob·t wykoŒczeniowych. 

Podstawň do odbioru rob·t murowych powinny stanowiĺ nastňpujŃce dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaŜwiadczenia o jakoŜci materiağ·w i wyrob·w 

dostarczonych na budowň, protokoğy odbioru poszczeg·lnych etap·w rob·t zanikajŃcych, 

protok0ğy odbioru materiağ·w i wyrob·w, wyniki badaŒ laboratoryjnych, jeŜli takie byğy 

zlecane przez budowň, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byğy wykonywane przed 

odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiağ·w i sprzňtu na stanowisko pracy 

wykonanie Ŝcian, naroŨy, przewod·w dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaŒ 

uporzŃdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiağ·w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10. Przepisy zwiŃzane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegğy. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegğy krat·wki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cementu 

powszechnego uŨytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cement·w 

powszechnego uŨytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE KOD CPV 

45261210-9 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru pokryĺ dachowych wraz z obr·bkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i 

majŃce na celu wykonanie pokryĺ dachowych wraz z obr·bkami blacharskimi i elementami 

wystajŃcymi ponad dach budynku tzn.: 

Å Dach z styropapy gr. 15 cm z papŃ termozgrzewalnŃ 

Å Obr·bki blacharskie komin·w, okap·w z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6 

mm. 

Å Rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej. 

Å Parapety zewnňtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm  

1.4. OkreŜlenia podstawowe OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z 

obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za 

zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiağy 

Materiağy stosowane do wykonywania pokryĺ dachowych powinny mieĺ m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub byĺ produkowane zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracjň ZgodnoŜci z AprobatŃ TechnicznŃ lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeŒstwa, 

- Certyfikat zgodnoŜci ze zharmonizowanŃ normŃ europejskŃ wprowadzonŃ do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdowaĺ siň termin przydatnoŜci do stosowania. 

Spos·b transportu i skğadowania powinien byĺ zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiŃzany jest posiadaĺ na budowie peğnŃ 

dokumentacjň dotyczŃcŃ skğadowanych na budowie materiağ·w przeznaczonych do 

wykonania pokryĺ dachowych. 

Wszelkie materiağy do wykonania pokryĺ dachowych powinny odpowiadaĺ wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajŃcych dany 

materiağ do powszechnego stosowania 

 

 



 

 

2.1. Styropapa dachowa gr. 15 cm z rdzeniem ze styropianu 
 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana pğaska powinna odpowiadaĺ normom PN-61/B-10245 i 

PN- 73/H-92122. GruboŜĺ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodŃ ogniowŃ - r·wnŃ 

warstwŃ cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwŃ pasywacyjnŃ majŃcŃ dziağanie antykorozyjne 

i zabezpieczajŃce. Wystňpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.3. ĞŃczniki. 

Aby speğniĺ wymagania normowe, moŨe byĺ konieczne zastosowanie dodatkowych ğŃcznik·w 

w miejscach wystňpowania duŨego ssania wiatru. 

ĞŃczniki dodatkowe 

Obr·bki blacharskie naleŨy mocowaĺ maksymalnie co 450 mm blachowkrňtami 

wykonanymi z austenitycznej stali nierdzewnej, z podkğadkŃ wykonanŃ ze stali nierdzewnej. 

3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonywaĺ rňcznie lub przy uŨyciu specjalistycznych narzňdzi. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takich narzňdzi, kt·re nie spowodujŃ 

niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla 

Ŝrodowiska. 

Przy doborze narzňdzi naleŨy uwzglňdniĺ wymagania producenta wyrob·w do wykonania 

pokrycia dach·wkŃ. 

4. Transport  

4.1. Styropapa 

Pakiety z pğytami moŨna podnosiĺ przy uŨyciu podnoŜnika widğowego lub Ũurawia 

budowlanego z zawiesiem z pas·w tekstylnych. NaleŨy zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ aby 

widğy podnoŜnika widğowego nie uszkodziğy dolnej pğyty w pakiecie. W przypadku 

zastosowania zawiesi z pas·w tekstylnych naleŨy zabezpieczyĺ krawňdzie pğyt przed 

miejscowymi uszkodzeniami.  

Pğyty z pakietu naleŨy zawsze podnosiĺ pojedynczo bez ocierania pğytŃ o pğytň. 

tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie p·Ŧniej niŨ 10 tygodni od momentu 

dostarczenia pğyt na plac budowy 

4.2. Blachy do obr·bek mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

Materiağy naleŨy ukğadaĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyĺ przed moŨliwoŜciŃ przesuwania siň podczas transportu. 

Blachy powinny byĺ ukğadane w pozycji poziomej wzdğuŨ Ŝrodka transportu. 

Przy zaağadunku i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy 

przestrzegaĺ przepis·w obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 

niekorzystnie na jakoŜĺ rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Wykonanie rob·t 

5.2. MontaŨ na placu budowy pğyt ze styropapy 

Transport na placu budowy 

Pakiety z pğytami moŨna podnosiĺ przy uŨyciu podnoŜnika widğowego lub Ũurawia 

budowlanego z zawiesiem z pas·w tekstylnych. NaleŨy zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ aby 

widğy podnoŜnika widğowego nie uszkodziğy dolnej pğyty w pakiecie. W przypadku 

zastosowania zawiesi z pas·w tekstylnych naleŨy zabezpieczyĺ krawňdzie pğyt przed 

miejscowymi uszkodzeniami. 

 
5.4. Obr·bki blacharskie 

Obr·bki blacharskie powinny byĺ dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obr·bki blacharskie z blachy o gruboŜci od 0,5 mm do 0,6 mm moŨna wykonywaĺ o kaŨdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niŨszej od -15ÁC. Rob·t nie moŨna wykonywaĺ na 

oblodzonych podğoŨach. 

Przy wykonywaniu obr·bek blacharskich naleŨy pamiňtaĺ o koniecznoŜci zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byĺ zabezpieczone w spos·b umoŨliwiajŃcy 

przeniesienie ruch·w poziomych i pionowych dachu w taki spos·b, aby nastňpowağ szybki 

odpğyw wody z obszaru dylatacji. 

5.5. UrzŃdzenia do odprowadzania w·d opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnňtrznym w warstwach przekrycia powinny byĺ osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podğuŨnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpust·w dachowych powinny 

byĺ dostosowane do wielkoŜci odwadnianych powierzchni dachu. 

6. Kontrola jakoŜci 

Przed przystŃpieniem do rob·t pokrywczych naleŨy przeprowadziĺ badania 

materiağ·w, kt·re bňdŃ wykorzystywane do wykonywania. 

6.1. Badania materiağ·w 

Badanie materiağ·w przeprowadza siň poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy 

dotyczŃcych przyjňcia materiağ·w na budowň oraz dokument·w towarzyszŃcych wysyğce 

materiağ·w przez producenta, potwierdzajŃcych zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zam·wienia (szczeg·ğowej). 

6.3. Badania w czasie rob·t 

Badania w czasie rob·t pokrywczych polegajŃ na sprawdzaniu zgodnoŜci ich wykonania z 

dokumentacjŃ projektowŃ oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej) i 

instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 

Zakres i warunki wykonywania badaŒ 

Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie 

wymagania dotyczŃce wykonanych rob·t, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 

- zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- prawidğowoŜci przygotowania podkğadu, 

- prawidğowoŜci wykonania pokrycia i obr·bek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystywaĺ wyniki badaŒ dokonanych 

przed przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania. 



 

Do badaŒ odbiorowych naleŨy przystŃpiĺ po cağkowitym zakoŒczeniu rob·t i po opadach 

deszczu. 

Opis badaŒ 

- Sprawdzenie prawidğowoŜci krycia 

- Sprawdzenie rozmieszczenia styk·w i wielkoŜci zakğad·w 

- Sprawdzenie szczelnoŜci pokrycia. 

JeŨeli nie ma warunk·w, aby sprawdzenie to przeprowadziĺ po deszczu, naleŨy wybrane 

miejsca poddaĺ przez 10 min. dziağaniu strumienia wody, powodujŃcego spğywanie wody w 

kierunku okapu i jednoczeŜnie obserwowaĺ, czy spğywajŃca woda nie zatrzymuje siň na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzŃc zacieki. Stwierdzone usterki 

naleŨy oznaczyĺ w spos·b umoŨliwiajŃcy ich odszukanie po wyschniňciu pokrycia. 

 
7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez 

InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbi·r rob·t 

8.1. Odbi·r podğoŨa 

Badania podğoŨa naleŨy przeprowadzaĺ w trakcie odbioru czňŜciowego, podczas suchej 

pogody, przed przystŃpieniem do ukğadania styropapy, 

- sprawdzenie r·wnoŜci powierzchni podğoŨa  naleŨy przeprowadzaĺ za pomocŃ ğaty 

kontrolnej o dğugoŜci 2 m lub za pomocŃ szablonu z podziağkŃ milimetrowŃ. PrzeŜwit miňdzy 

sprawdzanŃ powierzchniŃ a ğatŃ nie powinien przekroczyĺ 5 mm. 

8.2. Odbi·r rob·t pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajŃce, wymagajŃ odbior·w czňŜciowych. Badania w 

czasie odbioru czňŜciowego naleŨy przeprowadzaĺ dla tych rob·t, do kt·rych dostňp p·Ŧniej 

jest niemoŨliwy lub utrudniony. Odbi·r czňŜciowy powinien obejmowaĺ sprawdzenie: 

podğoŨa (wylewki cementowej), jakoŜci zastosowanych materiağ·w, dokğadnoŜci wykonania 

poszczeg·lnych warstw, dokğadnoŜci wykonania obr·bek blacharskich i ich poğŃczenia z 

pokryciem. 

Dokonanie odbioru czňŜciowego powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- badania koŒcowe pokrycia naleŨy przeprowadzaĺ po zakoŒczeniu rob·t, po deszczu. 

Podstawň do odbioru rob·t pokrywczych stanowiŃ nastňpujŃce dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajŃcym odbi·r czňŜciowy podğoŨa oraz poszczeg·lnych 

warstw lub fragment·w pokrycia, 

- zapisy dotyczŃce wykonywania rob·t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiağ·w, 

- protokoğy odbioru materiağ·w i wyrob·w. 

Odbi·r koŒcowy polega na dokğadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obr·bek 

blacharskich i poğŃczenia ich z urzŃdzeniami odwadniajŃcymi, a takŨe wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeŒ eksploatacyjnych. 

8.3. Odbi·r obr·bek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaĺ: 

- Sprawdzenie prawidğowoŜci poğŃczeŒ poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania element·w do Ŝcian, komin·w, wietrznik·w itp. 

- Sprawdzenie prawidğowoŜci spadk·w rynien. 

- Sprawdzenie szczelnoŜci poğŃczeŒ rur spustowych. 



 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 izolacji z wykonaniem podğoŨa i warstwy wierzchniej. 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ Ămò obr·bki wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podğoŨu, zalutowanie poğŃczeŒ, 

uporzŃdkowanie stanowiska pracy. 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ Ămò rynien wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie poğŃczeŒ, uporzŃdkowanie stanowiska 

pracy. 

10. Przepisy zwiŃzane 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia poğaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztw·r asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeğniaczami stosowanymi na 

gorŃco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taŜmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkğadowa na wğ·kninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powğok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrŃgğych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziağ i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p·ğokrŃgğych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŨenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych - czňŜĺ C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004  

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

HYDROIZOLACJE KOD CPV 

45320000-6 

1. Wstňp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania 

dotyczŃce wykonania i odbioru hydroizolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie poniŨszych izolacji:. 

- na ğawach fundamentowych izolacja z dw·ch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym 

na gorŃco lub 2 warstwy folii izolacyjnej 

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLEM 2R+P po uprzednim rapowaniu 

- w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy 

Materiağy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mieĺ: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ũe dokonano oceny ich zgodnoŜci ze 

zharmonizowanŃ normŃ europejskŃ wprowadzonŃ do zbioru Polskich Norm, z europejskŃ 

aprobatŃ technicznŃ lub krajowŃ specyfikacjŃ technicznŃ paŒstwa czğonkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanŃ przez Komisjň EuropejskŃ 

za zgodnŃ z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklaracjň zgodnoŜci z uznanymi reguğami sztuki budowlanej wydanŃ przez producenta, 

jeŨeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob·w majŃcych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeŒstwa okreŜlonym przez Komisjň EuropejskŃ, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ũe sŃ to wyroby nie podlegajŃce 

obowiŃzkowemu oznakowaniu CE, dla kt·rych dokonano oceny zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ 

lub aprobatŃ technicznŃ, bŃdŦ uznano za Ăregionalny wyr·b budowlanyò, 

- okres przydatnoŜci do uŨycia podany na opakowaniu. 

Rodzaje materiağ·w 

Wszystkie materiağy do wykonania rob·t budynk·w powinny odpowiadaĺ 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). speğniajŃce wymagania okreŜlane w normach i aprobatach 

technicznych. 

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiağ·w rolowych. 

Do wykonywania izolacji czňŜci podziemnych i przyziemi budynk·w sğuŨŃ nastňpujŃce 

materiağy rolowe: 



 

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

- masy bitumiczne. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje siň z folii polietylenowych o gruboŜci 0,3 mm. 

Izolacje wodochronne mogŃ byĺ wykonywane z folii polietylenowych o gruboŜci 0,4 i 0,5 

mm, gğadkich i tğoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 

Wszystkie ww. materiağy muszŃ mieĺ wğasnoŜci techniczne odpowiadajŃce wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Materiağy pomocnicze OdrňbnŃ grupň wyrob·w stanowiŃ materiağy pomocnicze, 

wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjŃ producenta 

podstawowych materiağ·w hydroizolacyjnych, takie jak: 

- kleje, 

- rozpuszczalniki, Ŝrodki odtğuszczajŃce i zmywajŃce, 

- ğŃczniki mocujŃce, kotwy, Ŝruby, 

- taŜmy dylatacyjne, uszczelniajŃce, 

- woda lub inne preparaty do rozcieŒczania, 

speğniajŃce wymagania okreŜlone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 

aprobatach technicznych. 

Bez badaŒ laboratoryjnych moŨe byĺ stosowana tylko wodociŃgowa woda pitna. 

Woda pochodzŃca z innych Ŧr·değ musi odpowiadaĺ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ĂWoda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i ocena przydatnoŜci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w produkcji betonuò. 

Warunki przyjňcia na budowň wyrob·w do izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych. Wyroby do rob·t hydroizolacyjnych mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli 

speğniaj Ń nastňpujŃce warunki: 

- sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 

- sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak naruszenia zamkniňĺ) i 

oznakowane (peğna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

- speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob·w lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrob·w, 

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiağy pomocnicze, w zakresie wynikajŃcym z 

Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 

poz. 84 z p·Ŧn. zmianami), posiadajŃ karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

opracowane zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, 

poz. 1171 z p·Ŧn. zmianami), 

- opakowania wyrob·w zakwalifikowanych do niebezpiecznych speğniaj Ń wymagania podane 

w rozporzŃdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeŜnia 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowaŒ substancji niebezpiecznych i preparat·w niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 

1679, z p·Ŧn. zmianami), 

- speğniaj Ń wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin zakoŒczenia 

rob·t hydroizolacyjnych powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem podanych na 

opakowaniach termin·w przydatnoŜci do stosowania odpowiednich wyrob·w), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob·t materiağ·w izolacyjnych nieznanego 

pochodzenia. Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy lub protokoğem przyjňcia materiağ·w. 

 

 

 



 

 

 

Warunki przechowywania wyrob·w do rob·t hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do rob·t 

hydroizolacyjnych powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjŃ 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokument·w odniesienia tj. norm bŃdŦ aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob·w opakowanych powinno byĺ kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniňciem 

i przed dziağaniem promieni sğonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, 

zamkniňtych opakowaniach w temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. Wyroby 

pakowane w worki powinny byĺ ukğadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podğodze, 

w iloŜci warstw nie wiňkszej niŨ 10. Rolki papy powinny byĺ ustawione pionowo, a nie 

poziomo. 

Przy skğadowaniu i przechowywaniu wyrob·w zawierajŃcych ğatwopalne rozpuszczalniki 

naleŨy zachowaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. 

JeŨeli nie ma moŨliwoŜci poboru wody na miejscu wykonywania rob·t, to wodň naleŨy 

przechowywaĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywaĺ wody w opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych 

wczeŜniej przetrzymywano materiağy mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 

3. Sprzňt 

Sprzňt do wykonywania rob·t hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takich narzňdzi i sprzňtu, kt·re nie spowodujŃ 

niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla 

Ŝrodowiska, a takŨe bezpieczne dla brygad roboczych wykonujŃcych Przy doborze narzňdzi i 

sprzňtu naleŨy uwzglňdniĺ r·wnieŨ wymagania producenta wyrob·w hydroizolacyjnych. 

4. Transport  

Wyroby do rob·t hydro izolacyjnych mogŃ byĺ przewoŨone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w opakowaniach, uğoŨonych na paletach naleŨy prowadziĺ 

sprzňtem mechanicznym. 

Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w opakowaniach ukğadanych luzem wykonuje siň 

rňcznie. Rňczny zağadunek zaleca siň prowadziĺ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzňtu 

i narzňdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciŃgniki, w·zki. 

Materiağy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiağy rolowe naleŨy ustawiaĺ 

r·wnomiernie obok siebie na cağej powierzchni ğadunkowej Ŝrodka transportu i zabezpieczaĺ 

przed moŨliwoŜciŃ przesuwania siň w trakcie przewozu. 

środki transportu do przewozu wyrob·w izolacyjnych workowanych muszŃ umoŨliwiaĺ 

zabezpieczenie tych wyrob·w przed zawilgoceniem, przemarzniňciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Materiağy pğynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŨy 

chroniĺ przed przemarzniňciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

JeŨeli nie istnieje moŨliwoŜĺ poboru wody na miejscu wykonania rob·t, to wodň naleŨy 

dowoziĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziĺ wody w 

opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych wczeŜniej przetrzymywano 

inne pğyny bŃdŦ substancje mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 

Transport materiağ·w hydroizolacyjnych i materiağ·w wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie moŨe odbywaĺ siň po wczeŜniej wykonanej izolacji. 

 

 



 

 

5. Wykonanie rob·t 

Warunki przystŃpienia do rob·t hydroizolacyjnych 

Do wykonywania rob·t hydroizolacyjnych w czňŜci moŨna przystŃpiĺ po zakoŒczeniu 

poprzedzajŃcych rob·t budowlanych i rob·t mogŃcych stanowiĺ przyczynň uszkodzenia 

warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podğoŨy pod roboty izolacyjne a 

takŨe kontroli materiağ·w. Wymagania dotyczŃce podğoŨy pod hydroizolacje 

Wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i przygotowania podğoŨy Izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje siň na podğoŨach: 

- betonowych lub Ũelbetowych monolitycznych, 

- murowanych z kamienia, cegğy ceramicznej budowlanej peğnej, klinkierowej, betonowej lub 

z bloczk·w betonowych, 

- z gğadziŃ cementowŃ lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

PodğoŨa pod hydroizolacje powinny speğniaĺ nastňpujŃce wymagania og·lne: 

- powinny byĺ noŜne i nieodksztağcalne, 

- powierzchnia powinna byĺ czysta, odtğuszczona, odpylona, r·wna, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytk·w, wypukğoŜci, pňkniňĺ (luŦne czňŜci naleŨy usunŃĺ, 

wypukğoŜci powyŨej 2 mm zlikwidowaĺ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, 

a ubytki i zagğňbienia o gğňbokoŜci powyŨej 2 mm i rysy o szerokoŜci wiňkszej niŨ 2 mm 

wypeğniĺ zaprawŃ naprawczŃ zalecanŃ przez producenta wyrob·w hydroizolacyjnych), 

- poğŃczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieĺ wykonane fasety 

o promieniu nie mniejszym niŨ 3 cm lub powinny byĺ sfazowane pod kŃtem 45Á na 

szerokoŜci i wysokoŜci co najmniej 5 cm od krawňdzi (spos·b ich wykonania powinien byĺ 

zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrob·w hydroizolacyjnych), 

- podğoŨe powinno byĺ suche (wilgotnoŜĺ nie przekraczajŃca 5%) lub wilgotne odpowiednio 

do wymagaŒ producenta wyrob·w hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub 

karcie technicznej (katalogowej), 

- odpowiednio do wymagaŒ producenta wyrob·w hydroizolacyjnych okreŜlonych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej podğoŨe naleŨy zagruntowaĺ roztworem do 

gruntowania wğaŜciwym dla rodzaju nakğadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 

zagruntowana przed uğoŨeniem izolacji powinna byĺ cağkowicie wyschniňta, a powğoka 

gruntujŃca powinna byĺ r·wnomiernie rozğoŨona (ciŃgğa) i wykazywaĺ dobrŃ przyczepnoŜĺ 

do podğoŨa. Wymagania szczeg·ğowe dotyczŃce podğoŨy betonowych i Ũelbetowych PodğoŨa 

betonowe i Ũelbetowe, w celu zapewnienia prawidğowej wsp·ğpracy z hydroizolacjŃ, powinny 

byĺ wykonane z nastňpujŃcych klas betonu: 

- C8/10 przy izolacji z materiağ·w bitumicznych, 

- C16/20 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

- C20/25 przy izolacji z laminat·w z tworzyw sztucznych, powğokach hydroizolacyjnych na 

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparat·w penetrujŃcych. 

Do gruntowania podğoŨy betonowych wykonanych na pğytach styropianowych nie wolno 

stosowaĺ roztwor·w zawierajŃcych rozpuszczalniki. 

Wymagania szczeg·ğowe dotyczŃce podğoŨy murowanych 

Wyroby murowe w podğoŨu murowanym powinny mieĺ wytrzymağoŜĺ co najmniej 15 MPa, 

a mur naleŨy wykonaĺ na zaprawie cementowej. PodğoŨe murowane naleŨy przygotowaĺ 

odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 

hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeğnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 

cementowej, a nastňpnie zagruntowanie powierzchni. 

 



 

 

 

Warunki prowadzenia rob·t hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne naleŨy wykonywaĺ w temperaturze otoczenia nie niŨszej niŨ podano 

w instrukcji producenta materiağ·w izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 

NajczňŜciej temperatury powietrza i podğoŨa w czasie ukğadania izolacji powinny byĺ nie 

niŨsze niŨ +5ÁC i nie wyŨsze od +35ÁC. JednoczeŜnie temperatury otoczenia i podğoŨa 

powinny byĺ co najmniej o 3ÁC wyŨsze od panujŃcej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie rob·t poza granicznymi temperaturami okreŜlonymi przez 

producenta stosowanych preparat·w, w czasie deszczu, mŨawki, przy silnym 

nasğonecznieniu i wilgotnoŜci powietrza przekraczajŃcej 85%. 

W przypadku koniecznoŜci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajŃcych 

warunk·w atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnoŜĺ 

powietrza roboty naleŨy przeprowadzaĺ pod namiotem, stosujŃc elektryczne dmuchawy 

powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukğadanie izolacji tylko na 

osğoniňtej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czňŜci budynk·w znajdujŃcych siň poniŨej poziomu 

gruntu naleŨy prowadziĺ w wykopach o szerokoŜci nie mniejszej niŨ 60 cm. 

JeŨeli gğňbokoŜĺ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop naleŨy wykonaĺ ze skarpami (2,00 m 

dla skağ zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o Ŝcianach pionowych 

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleŨy od kategorii gruntu danego miejsca. 

Przed nağoŨeniem izolacji wodochronnej poniŨej poziomu terenu naleŨy obniŨyĺ poziom 

zwierciadğa wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniŨej najniŨszego poziomu 

przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 

ObniŨony poziom zwierciadğa wody naleŨy utrzymaĺ przez cağy okres wykonywania rob·t 

hydroizolacyjnych bŃdŦ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwŃ dociskowŃ. 

Wymagania dotyczŃce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

zgodnie z ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t budowlanychò ITB czňŜĺ C: 

ĂZabezpieczenia i izolacje.ò Zeszyt 5: ĂIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czňŜci 

podziemnych budynk·wò izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czňŜci podziemnych i 

przyziemi budynk·w powinny speğniaĺ nastňpujŃce wymagania og·lne: 

- stanowiĺ ciŃgğy i szczelny ukğad oddzielajŃcy budynek lub jego czňŜĺ od wody lub pary 

wodnej (wystňpowanie zğuszczeŒ, zaciek·w, ğysin, spňkaŒ, pňcherzy, zmarszczek, fağd itp. 

wad jest niedopuszczalne), 

- ŜciŜle przylegaĺ do izolowanego podğoŨa - nie powinny pňkaĺ, a ich powierzchnia powinna 

byĺ gğadka, bez lokalnych wgğňbieŒ lub wybrzuszeŒ, 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w spos·b ciŃgğy, przechodziĺ w izolacjň pionowŃ, 

- rodzaj, gruboŜĺ i iloŜĺ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byĺ 

kaŨdorazowo projektowana, przy uwzglňdnieniu istniejŃcych warunk·w gruntowo-wodnych 

panuj Ńcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych naleŨy na bieŨŃco (w trakcie 

nakğadania kaŨdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaĺ zuŨycie materiağu tzn. aplikowaĺ jedno 

opakowanie gotowego wyroby na wczeŜniej wydzielony (o okreŜlonej powierzchni) 

fragment podğoŨa, 

- izolacja pionowa powinna byĺ wyprowadzona na min. 50 cm powyŨej poziomu 

okalajŃcego terenu i zakoŒczona w spos·b uniemoŨliwiajŃcy wnikanie w·d opadowych pod 

izolacjň, 

- niedopuszczalne jest ğŃczenie w obrňbie izolacji pionowych i poziomych wyrob·w 

oddziağujŃcych na siebie w spos·b destrukcyjny, 

 

 



 

 

- miejsca przebiĺ izolacji przez przewody, rury, sğupy lub inne elementy konstrukcyjne 

powinny byĺ uszczelnione w spos·b wykluczajŃcy przecieki wody do wnňtrza budynku w 

tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byĺ zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taŜmy lub wkğadki dylatacyjne wbudowywane w 

trakcie betonowania (wkğadki powinny byĺ wykonane z tego samego materiağu i o 

identycznym profilu na cağej dğugoŜci szczeliny). 

Wymagania szczeg·ğowe dotyczŃce izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe czňŜci podziemnych i przyziemi budynk·w wykonuje siň z 

nastňpujŃcych wyrob·w hydroizolacyjnych: 

- mas hydroizolacyjnych, 

- pap asfaltowych, 

- folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·tò ITB czňŜĺ C. Zeszyt 5 

wymagania szczeg·ğowe dotyczŃce izolacji przeciwwilgociowych sŃ nastňpujŃce: 

- izolacje powğokowe mogŃ byĺ wykonywane tylko od strony zewnňtrznej fundament·w, 

liczba ukğadanych warstw powinna byĺ zgodna z dokumentacjŃ projektowŃ, ale nie mniejsza 

niŨ 2, a ğŃczna gruboŜĺ tych warstw powinna wynosiĺ co najmniej 2 mm, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 

osğonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

- wymagania dotyczŃce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sŃ 

takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, r·Ũnica polega tylko na 

doborze odpowiedniej papy i iloŜci jej warstw, 

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podğoŨa powinny byĺ 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowaŒ, 

- folie z tworzyw sztucznych z wytğoczeniami moŨna traktowaĺ jako warstwy 

przeciwwilgociowe, jeŨeli zapewniono szczelnoŜĺ na zakğadach tych folii, skutecznie 

uszczelniono krawňdŦ poziomŃ folii na powierzchni Ŝciany, rozwiŃzano uszczelnienie w 

miejscach zağamaŒ izolacji oraz w rejonie poğŃczenia z izolacjŃ poziomŃ; przy braku 

szczeg·ğowych rozwiŃzaŒ w tym zakresie, folie takie moŨna traktowaĺ jedynie jako 

dodatkowe warstwy drenaŨowe. 

6. Kontrola jakoŜci rob·t 

Badania przed przystŃpieniem do rob·t hydroizolacyjnych. 

Przed przystŃpieniem do rob·t hydroizolacyjnych naleŨy przeprowadziĺ badania materiağ·w, 

kt·re bňdŃ wykorzystywane do wykonywania rob·t oraz kontrolň przygotowanego podğoŨa. 

Badania materiağ·w Materiağy hydroizolacyjne uŨyte do wykonania izolacji 

przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w 

punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

BezpoŜrednio przed uŨyciem naleŨy sprawdziĺ: 

- w protokole przyjňcia materiağ·w na budowň; czy dostawca dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrob·w 

hydroizolacyjnych, 

- stan opakowaŒ (oryginalnoŜĺ opakowaŒ i ich szczelnoŜĺ) oraz spos·b przechowywania 

materiağ·w, 

- terminy przydatnoŜci podane na opakowaniach. 

 

 



 

 

Badania podğoŨy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne KontrolŃ powinny byĺ obj 

ňte w przypadku podğoŨy: 

- betonowych - zgodnoŜĺ wykonywania z dokumentacjŃ projektowŃ i odpowiednimi 

szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymağoŜĺ i r·wnoŜĺ podkğad·w, 

czystoŜĺ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, dopuszczalna wilgotnoŜĺ i 

temperatura podğoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajŃcych element·w metalowych, 

- mur·w z cegğy, kamienia i bloczk·w betonowych - zgodnoŜĺ wykonania z dokumentacjŃ 

projektowŃ i odpowiednimi szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 

wytrzymağoŜĺ, dokğadnoŜĺ wykonania z uwzglňdnieniem wymagaŒ szczeg·ğowych 

specyfikacji technicznych, wypeğnienie spoin, czystoŜĺ powierzchni. 

- wykonanie napraw i uzupeğnieŒ lub wymaganej przez producenta wyrob·w 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnoŜĺ i temperatura 

muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajŃcych element·w 

- gğadzi i tynk·w cementowych - zgodnoŜĺ wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ i 

szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnoŜĺ podkğadu, r·wnoŜĺ i wyglŃd 

powierzchni, czystoŜĺ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, wilgotnoŜĺ i 

temperatura gğadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj Ńcych element·w 

metalowych. 

NiezaleŨnie od rodzaju podğoŨa kontroli ponadto podlegaj Ń: 

- styki r·Ũnych pğaszczyzn (krawňdzie, naroŨa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania), 

- dodatkowe wymagania dotyczŃce przygotowania podğoŨy deklarowane przez producenta 

materiağ·w hydroizolacyjnych, w tym dotyczŃce gruntowania podğoŨa. WyglŃd powierzchni 

podğoŨa naleŨy oceniĺ wizualnie, z odlegğoŜci 0,5-1 m, w rozproszonym Ŝwietle dziennym lub 

sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ ğaty o 

dğugoŜci 2,0 m, przyğoŨonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŨde 20 m2 podğoŨa i 

przez pomiar jego odchylenia od ğaty z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, na zgodnoŜĺ z wymaganiami 

podanymi specyfikacji technicznej. WypukğoŜci i wgğňbienia na powierzchni podkğadu 

powinny byĺ nie wiňksze niŨ 2 mm. Pňkniňcia na powierzchni o szerokoŜci powyŨej 2 mm 

powinny byĺ wypeğnione. Zapylenie powierzchni naleŨy oceniĺ przez przetarcie powierzchni 

suchŃ, czystŃ rňkŃ. 

Sprawdzenie wytrzymağoŜci podğoŨa na odrywanie powinno byĺ wykonane zgodnie z 

wymaganiami szczeg·ğowej specyfikacji technicznej. 

WilgotnoŜĺ i temperaturň podğoŨa naleŨy oceniĺ przy uŨyciu odpowiednich przyrzŃd·w 

(wilgotnoŜciomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkoŜci promienia zaokrŃglenia lub wielkoŜci skos·w styk·w r·Ũnych 

pğaszczyzn podğoŨy naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ szablonu, na zgodnoŜĺ z wymaganiami 

podanymi w p-kcie 5. 

Pozostağe badania naleŨy przeprowadziĺ metodami opisanymi w odpowiednich szczeg·ğowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

szczeg·ğowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokoğu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

 

 

 

 



 

 

Badania w czasie rob·t 

Badania w czasie rob·t polegaj Ń na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonywanych rob·t 

hydroizolacyjnych z dokumentacjŃ projektowŃ, szczeg·ğowŃ specyfikacjŃ technicznŃ i 

instrukcjami producent·w wyrob·w stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 

wielowarstwowych badania te powinny byĺ przeprowadzane przy wykonywaniu kaŨdej 

warstwy. Powinny one obejmowaĺ sprawdzenie: 

- przestrzegania warunk·w prowadzenia prac hydroizolacyjnych 

- poprawnoŜci zagruntowania podğoŨy oraz wykonania poszczeg·lnych warstw 

- poprawnoŜci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w 

spos·b zapewniaj Ńcy ich ciŃgğoŜĺ i szczelnoŜĺ, budynku, 

- poprawnoŜci obrobienia przebiĺ i przejŜĺ przewod·w, rur lub innych element·w 

budowlanych przez izolacjň, 

- na bieŨŃco, w trakcie realizacji kaŨdej warstwy, iloŜci zuŨywanych materiağ·w izolacyjnych, 

- przestrzegania pozostağych wymagaŒ dotyczŃcych wykonania rob·t hydroizolacyjnych 

szczeg·ğowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagaŒ dotyczŃcych stosowanych 

materiağ·w, iloŜci i gruboŜci nanoszonych warstw, wielkoŜci zakğad·w, dokğadnoŜci sklejenia 

poszczeg·lnych warstw itp. 

Badania w czasie odbioru rob·t 

Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie 

wymagania dotyczŃce wykonanych rob·t hydroizolacyjnych, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 

- zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wprowadzonymi zmianami, kt·re naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- prawidğowoŜci przygotowania podğoŨy, 

- prawidğowoŜci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw 

ochronnych i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebiĺ i przejŜĺ przez izolacjň, przerw roboczych, 

dylatacji i zakoŒczeŒ krawňdzi izolacji oraz obr·bek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru rob·t pomocne sŃ wyniki badaŒ dokonanych przed 

przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powğokowych z mas przy ich odbiorze naleŨy przeprowadzaĺ po ich 

cağkowitym wyschniňciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne naleŨy przeprowadzaĺ w temperaturze powietrza co najmniej +5ÁC i przy 

wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza nie przekraczajŃcej 65%. 

Ocena jakoŜci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego (r·wnoŜci, ciŃgğoŜci, miejsc przebiĺ i dylatacji oraz 

zakoŒczeŒ krawňdzi izolacji), 

- sprawdzenie iloŜci warstw i ich gruboŜci, 

- sprawdzenie szczelnoŜci izolacji, 

- sprawdzenie przyczepnoŜci lub przylegania izolacji do podğoga, 

- sprawdzenie pozostağych wymagaŒ okreŜlonych w pkt. 5. 

Badania odbiorowe naleŨy przeprowadziĺ metodami okreŜlonymi w szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podğoga moŨna przeprowadziĺ wzrokowo i za pomocŃ 

mğotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 

miejscach na kaŨde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodŃ niszczŃcŃ okreŜlonŃ w 

PN- 92/B-01814. 

 



 

 

 

Przy opukiwaniu mğotkiem charakterystyczny gğuchy dŦwiňk Ŝwiadczy o nie przyleganiu i nie 

zwiŃzaniu izolacji z podğoŨem. 

Sprawdzenia gruboŜci powğok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moŨna dokonaĺ 

metodami nieniszczŃcymi w trakcie ich nakğadania (20 punkt·w kontrolnych na obiekt lub 100 

m2 izolowanej powierzchni) lub niszczŃcymi (poprzez wyciňcie pr·bek) po ich wyschniňciu, 

wykonujŃc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powğoki lecz nie mniej niŨ 5 na jednym obiekcie. 

7. Obmiar  rob·t 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza siň w metrach kwadratowych 

izolowanej powierzchni w rozwiniňciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siň w Ŝwietle 

surowych mur·w. Z obliczonej powierzchni potrŃca siň powierzchnie otwor·w, sğup·w, 

pilastr·w itp. wiňksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile 

stanowiŃ one odrňbne pozycje przedmiarowe, oblicza siň w metrach. 

8. Odbi·r rob·t 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

Przy robotach zwiŃzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

elementami ulegaj Ńcymi zakryciu sŃ podğoŨa i poszczeg·lne warstwy w izolacjach 

wielowarstwowych. Odbi·r podğoŨy musi byĺ dokonany przed rozpoczňciem rob·t 

hydroizolacyjnych, natomiast odbi·r kaŨdej ulegajŃcej zakryciu warstwy izolacji 

wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uğoŨeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podğoŨy naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 

specyfikacji. 

Wyniki 

badaŒ naleŨy por·wnaĺ z wymaganiami dotyczŃcymi podğoŨy pod izolacje przeciwwilgociowe 

i wodochronne, okreŜlonymi w pkt. 5. 

W trakcie odbior·w kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleŨy przeprowadziĺ 

badania wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaŒ naleŨy por·wnaĺ z 

wymaganiami dotyczŃcymi poszczeg·lnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji. 

JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ podğoŨa lub 

poszczeg·lne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidğowo, tj. zgodnie z 

dokumentacjŃ projektowŃ oraz ST i zezwoliĺ na przystŃpienie do kolejnego etapu rob·t 

hydroizolacyjnych. 

JeŨeli chociaŨ jeden wynik badaŒ jest negatywny podğoŨe lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny byĺ odebrane. W takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i 

rodzaje materiağ·w koniecznych do usuniňcia nieprawidğowoŜci. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac nalepy ponownie przeprowadziĺ badania nie odebranego podğoŨa lub nie przyj 

ňtej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegaj Ńcych zakryciu oraz 

materiağ·w naleŨy zapisaĺ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

 

 

 



 

 

Odbi·r czňŜciowy 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 

dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, wedğug zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym rob·t. 

Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 

Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika 

budowy. 

Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t, 

jeŨeli umowa takŃ formň przewiduje. 

Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 

Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do 

ich zakresu (iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ oraz szczeg·ğowŃ 

specyfikacjň technicznŃ. 

Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie 

przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 

Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 

- dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

- szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

- dziennik budowy i ksiŃŨki obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob·t, 

- dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŨytych 

materiağ·w i wyrob·w budowlanych, 

- protokoğy odbioru rob·t ulegajŃcych zakryciu, 

- protokoğy odbior·w czňŜciowych, 

- instrukcje producent·w dotyczŃce zastosowanych materiağ·w, 

- wyniki badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň z przedğoŨonymi dokumentami, 

przeprowadziĺ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, por·wnaĺ je 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonaĺ oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czňŜci i przyziemia budynku powinny byĺ odebrane, 

jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcň dokumenty sŃ 

kompletne i prawidğowe pod wzglňdem merytorycznym. 

JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny hydroizolacja nie powinna byĺ przyjňta. 

W takim wypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 

- jeŨeli to moŨliwe naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych, usunŃĺ niezgodnoŜci izolacji z 

wymaganiami okreŜlonymi w pkt. 5. i przedstawiĺ jŃ ponownie do odbioru, 

- jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika, nie powodujŃ 

nieszczelnoŜci hydroizolacji oraz nie ograniczaj Ń jej trwağoŜci, zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ 

zgodň na dokonanie odbioru koŒcowego z jednoczesnym obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia 

w stosunku do ustaleŒ umownych, 

- w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany jest 

usunŃĺ wadliwie wykonanŃ izolacjň przeciwwilgociowŃ lub wodochronnŃ, wykonaĺ jŃ 

ponownie i powt·rnie zgğosiĺ do odbioru. W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r 

moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i 

wykonawcy. 

Protok·ğ powinien zawieraĺ: 

- ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 

- ocenň wynik·w badaŒ, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 

- stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania rob·t hydroizolacyjnych z 

zam·wieniem. Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia 

koŒcowego pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ. 

Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 

wodochronnej w czňŜci podziemnej i przyziemiu budynku po uŨytkowaniu w tym okresie oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t poprawkowych, zwiŃzanych z 

usuwaniem zgğoszonych wad. 

Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

izolacji, z uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. ĂOdbi·r ostateczny (koŒcowy)ò. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 

Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie 

zauwaŨone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 

Rozliczenie rob·t hydroizolacyjnych moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego 

zakresu rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po dokonaniu 

odbior·w czňŜciowych rob·t. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawň rozliczenia oraz pğatnoŜci wykonanego i odebranego zakresu rob·t 

hydroizolacyjnych stanowi wartoŜĺ tych rob·t obliczona na podstawie: 

- okreŜlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloŜci rob·t 

zaakceptowanych przez zamawiajŃcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczeg·ğowej 

specyfikacji technicznej, 

- ustalonej w umowie kwoty ryczağtowej za okreŜlony zakres rob·t. 

Ceny jednostkowe wykonania rob·t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczağtowe obejmujŃce 

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzglňdniajŃ: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 

- obsğugň sprzňtu nieposiadajŃcego etatowej obsğugi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaŒ przestawnych umoŨliwiajŃcych 

wykonanie rob·t na wysokoŜci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

- zabezpieczenie element·w nie przeznaczonych do izolowania, 

- przygotowanie materiağ·w izolacyjnych i materiağ·w pomocniczych, 

- przygotowanie podğoŨy, 

- demontaŨ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaŨ po wykonaniu rob·t element·w, 

- usuniňcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeŒ powstağych w czasie 

- usuniňcie pozostağoŜci, resztek i odpad·w materiağ·w w spos·b podany w kt·re wymagaj Ń 

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, wykonywania rob·t, 

- uporzŃdkowanie miejsca wykonywania rob·t, szczeg·ğowej specyfikacji technicznej, 



 

 

 

- likwidacjň stanowiska roboczego, 

- utylizacjň opakowaŒ i resztek materiağ·w zgodnie ze wskazaniami ich producent·w i 

wymaganiami szczeg·ğowej specyfikacji technicznej. 

W kwotach ryczağtowych ujňte sŃ r·wnieŨ koszty ewentualnego obniŨenia poziomu 

zwierciadğa wody gruntowej oraz koszty montaŨu, demontaŨu i pracy rusztowaŒ niezbňdnych 

do wykonania rob·t hydroizolacyjnych na wysokoŜci ponad 4,5 m od poziomu ich 

ustawienia. 

Przy rozliczaniu rob·t hydroizolacyjnych wedğug uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

obniŨenia poziomu zwierciadğa wody gruntowej oraz koszty rusztowaŒ mogŃ byĺ 

uwzglňdnione w tych cenach lub stanowiĺ podstawň oddzielnej pğatnoŜci 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smoğowe - Metody badaŒ. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajŃca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-

24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeğniaczami stosowane na 

gorŃco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taŜmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wğ·kien szklanych. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkğadowa na wğ·kninie przeszywanej. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wğaŜciwoŜci wymagane w odniesieniu 

do wyrob·w stosowanych w systemach drenaŨowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wğaŜciwoŜci wymagane 

w odniesieniu do wyrob·w stosowanych w systemach drenaŨowych (Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej ğŃcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciw wodnej element·w podziemnych - Definicje i wğaŜciwoŜci. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w - Pobieranie i przygotowanie pr·bek 

zapraw do badaŒ. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w - OkreŜlenie konsystencji 

ŜwieŨej zaprawy (za pomocŃ stolika rozpğywu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badaŒ zapraw do mur·w - OkreŜlenie 

konsystencji ŜwieŨej zaprawy (za pomocŃ stolika rozpğywu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w - OkreŜlenie konsystencji 

ŜwieŨej zaprawy (za pomocŃ penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaŒ zapraw do mur·w - CzňŜĺ 12: OkreŜlenie przyczepnoŜci 

do podğoŨa stwardniağych zapraw na obrzutkň i do tynkowania. 



 

PN-EN 197-1:2002 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce 

cement·w powszechnego uŨytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci 

dotyczŃce cement·w powszechnego uŨytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement - CzňŜĺ 2: Ocena zgodnoŜci. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - CzňŜĺ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoŜci. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i 

ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w 

produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - CzňŜĺ 6: Pobieranie pr·bek, 

kontrola zgodnoŜci i ocena zgodnoŜci. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - CzňŜĺ 6: 

Pobieranie pr·bek, kontrola zgodnoŜci i ocena zgodnoŜci. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody 

badaŒ - Pomiar przyczepnoŜci przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i 

Ũelbetowe - Metoda badania przyczepnoŜci powğok ochronnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACYJNE 

CIEPLNE I  AKUSTYCZNE KOD CPV 45321000-3 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania 

dotyczŃce wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce 

na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej. 

Å posadzka na gruncie - styropian 10 cm 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiağy 

2.1. Wymagania og·lne 

Wszelkie materiağy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w normach paŒstwowych lub Ŝwiadectwach ITB 

dopuszczajŃcych dany materiağ do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Kleje nie powinny dziağaĺ destrukcyjnie na ğŃczone materiağy i powinny wykazywaĺ 

dostatecznŃ odpornoŜĺ w Ŝrodowisku, w kt·rym zostajŃ uŨyte oraz naleŨytŃ przyczepnoŜĺ do 

sklejanych materiağ·w, okreŜlonŃ wg metod badaŒ podanych w normach paŒstwowych i 

Ŝwiadectwach ITB. Materiağy izolacyjne powinny byĺ pakowane, przechowywane i 

transportowane w spos·b wskazany w normach paŒstwowych i Ŝwiadectwach ITB. 

Materiağy do izolacji termicznych 

2.2. Styropian. 

Szczeg·ğowe wymagania dla pğyt ze styropianu ekspandowanego okreŜla norma PN-EN 

13163, Pakowanie. 

Pğyty styropianowe ukğada siň w stosy o pojemnoŜci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokoŜĺ stosu 

nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 1,2 m. Na opakowaniu powinna byĺ naklejona etykieta 

zawierajŃca nazwň zakğadu, oznaczenie, nr partii, datň produkcji, iloŜĺ i pieczŃtkň pakowacza. 

Przechowywanie 

Pğyty styropianowe naleŨy przechowywaĺ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Ŧr·değ ognia. 

Transport. 

Pğyty styropianowe naleŨy przewoziĺ w opakowaniu z zachowaniem przepis·w BHP i 

ruchu drogowego. 



 

3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonaĺ rňcznie za pomocŃ elektronarzňdzi. 

4. Transport  

4.1. Wyroby do rob·t cieplnych mogŃ byĺ przewoŨone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w opakowaniach, uğoŨonych na paletach naleŨy 

prowadziĺ sprzňtem mechanicznym. 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Izolacjň z pğyt styropianowych 

Przed rozpoczňciem rob·t naleŨy wykonaĺ ocenň podğoŨa, polegajŃcŃ na kontroli jego 

czystoŜci, wilgotnoŜci, twardoŜci, nasiŃkliwoŜci i r·wnoŜci. 

IloŜĺ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŨliwiĺ uzyskanie wynik·w, 

miarodajnych dla cağej powierzchni podğoŨa na obiekcie. 

Uszkodzone fragmenty uzupeğniĺ zaprawŃ wyr·wnujŃcŃ.  

Ewentualne nier·wnoŜci powierzchni zeszlifowaĺ papierem, a szczeliny uzupeğniĺ paskami 

styropianu lub pianki.  

Wariantowe stosowanie materiağ·w 

Zgodnie z okreŜleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych systemy ocieplania sŃ wyrobami budowlanymi i powinny byĺ stosowane 

zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wym·g koniecznoŜci wyğŃcznego 

stosowania skğadnik·w systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 

Materiağy i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajŃcym BSO do obrotu 

sŃ Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 

Europejskich Aprobat Technicznych ð ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty 

Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

(ZUAT). 

 
6. Kontrola jakoŜci 

Materiağy izolacyjne. 

Wymagana jakoŜĺ materiağ·w izolacyjnych powinna byĺ potwierdzona przez producenta 

przez zaŜwiadczenie o jakoŜci lub znakiem kontroli jakoŜci zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym r·wnorzňdnym dokumentem. 

Materiağy izolacyjne dostarczone na budowň bez dokument·w potwierdzajŃcych przez 

producenta ich jakoŜĺ nie mogŃ byĺ dopuszczone do stosowania. 

Odbi·r materiağ·w izolacyjnych powinien obejmowaĺ sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacj 

Ń projektowŃ oraz sprawdzenie wğaŜciwoŜci technicznych tych materiağ·w z wystawionymi 

atestami wytw·rcy. W przypadku zastrzeŨeŒ co do zgodnoŜci materiağu z zaŜwiadczeniem o 

jakoŜci wystawionym przez producenta powinien byĺ on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy paŒstwowej. 

Nie dopuszcza siň stosowania do rob·t materiağ·w izolacyjnych, kt·rych wğaŜciwoŜci nie 

odpowiadajŃ wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŨy stosowaĺ r·wnieŨ materiağ·w przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbior·w materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

 



 

 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez 

InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbi·r rob·t 

Podstawň do odbioru rob·t powinny stanowiĺ nastňpujŃce dokumenty: 

Å dokumentacja techniczna, 

Å dziennik budowy, 

Å zaŜwiadczenia o jakoŜci materiağ·w i wyrob·w dostarczonych na budowň, 

Å protokoğy odbioru poszczeg·lnych etap·w rob·t zanikajŃcych, 

Å protokoğy odbioru materiağ·w i wyrob·w, 

Å wyniki badaŒ laboratoryjnych, jeŜli takie byğy zlecane przez Wykonawcň. Roboty podlegaj Ń 

zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 

Å dostarczenie materiağ·w, 

Å przygotowanie i oczyszczenie podğoŨa, 

Å zagruntowanie podğoŨa i poğoŨenie, 

Å wykonanie izolacji wraz z ochronŃ, 

Å uporzŃdkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weğny 

mineralnej (WM) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajŃcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 

TYNKARSKIE KOD CPV 45410000-4, 45431200-9 

1. Wstňp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania 

dotyczŃce wykonania i odbioru tynk·w i okğadzin wewnňtrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie tynk·w wewnňtrznych cementowo-wapiennych III kat. oraz okğadzin 

Ŝcian z pğytek ceramicznych lub pğyt g-k. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia, oraz wodň z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d 

zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃcej normy przedmiotowe, a w szczeg·lnoŜci: 

nie zawieraĺ domieszek organicznych, mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-

2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŨy stosowaĺ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

Ŝrednioziarnisty. 

Do gğadzi piasek powinien byĺ drobnoziarnisty i przechodziĺ cağkowicie przez sito o przeŜwicie 

0, 5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skğad zaprawy powinny byĺ zgodne z wymaganiami normy paŒstwowej. 

Przygotowanie zapraw do rob·t murowych powinno byĺ wykonywane mechanicznie. 

Zaprawň naleŨy przygotowaĺ w takiej iloŜci, aby mogğa byĺ wbudowana moŨliwie wczeŜnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 

 

 



 

 

 

Do zapraw tynkarskich naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ cement portlandzki z dodatkiem ŨuŨla 

lub popioğ·w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe temperatura 

otoczenia w ciŃgu 7 dni od chwili zuŨycia zaprawy nie bňdzie niŨsza niŨ +5ÁC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ 

jednolitŃ i jednobarwnŃ masň, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeŒ obcych. 

Skğad objňtoŜciowy zapraw naleŨy dobieraĺ doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Pğytki ceramiczne czňŜciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

NasiŃkliwoŜĺ po wypaleniu 10-

24% 

WytrzymağoŜĺ na zginanie nie mniejsza niŨ 10,0 MPa OdpornoŜĺ 

szkliwa na pňkniňcia wğoskowate nie mniej niŨ 160ÁC StopieŒ 

biağoŜci przy filtrze niebieskim (dla pğytek biağych), nie mniej niŨ 

gatunek I 80% gatunek II 75% 

3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu. 

4. Transport  

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratŃ statecznoŜci. 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Og·lne zasady wykonywania tynk·w 

Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t tynkowych powinny byĺ zakoŒczone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone oŜcieŨnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania tynk·w po okresie osiadania i skurcz·w mur·w tj. 

po upğywie 4-6 miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego. 

Tynki naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +5ÁC pod warunkiem, Ũe w ciŃgu 

doby nie nastŃpi spadek poniŨej 0ÁC. 

W niŨszych temperaturach moŨna wykonywaĺ tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych, zgodnie z ĂWytycznymi wykonywania rob·t 

budowlano- montaŨowych w okresie obniŨonych temperaturò. 

Zaleca siň chroniĺ ŜwieŨo wykonane tynki zewnňtrzne w ciŃgu pierwszych dw·ch dni przed 

nasğonecznieniem dğuŨszym niŨ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur ŜwieŨo wykonane tynki powinny byĺ w czasie wiŃzania i 

twardnienia, tj. w ciŃgu 1 tygodnia, zwilŨane wodŃ. 

 

 

 



 

5.2. Przygotowanie podğoŨy 

Spoiny w murach ceglanych. 

W Ŝcianach przewidzianych do tynkowania nie naleŨy wypeğniaĺ zaprawŃ spoin 

przy zewnňtrznych licach na gğňbokoŜci 5-10 mm. 

BezpoŜrednio przed tynkowaniem podğoŨe naleŨy oczyŜciĺ z kurzu szczotkami oraz usunŃĺ 

plamy z rdzy i substancji tğustych. Plamy z substancji tğustych moŨna usunŃĺ przez zmycie 

10% roztworem szarego mydğa lub przez wypalenie lampŃ benzynowŃ. 

Nadmiernie suchŃ powierzchniň podğoŨa naleŨy zwilŨyĺ wodŃ. 

5.3. Wykonywania tynk·w tr·jwarstwowych 

Tynk tr·jwarstwowy powinien byĺ wykonany z obrzutki, narzutu i gğadzi. Narzut tynk·w 

wewnňtrznych naleŨy wykonaĺ wedğug pas·w i listew kierunkowych. 

GğadŦ naleŨy nanosiĺ po zwiŃzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gğadzi powinna byĺ mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŨy stosowaĺ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŨonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach naraŨonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnňtrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Og·lne zasady wykonywania okğadzin ceramicznych. 

Okğadziny ceramiczne powinny byĺ mocowane do podğoŨa warstwŃ wyr·wnujŃcŃ lub 

bezpoŜrednio do r·wnego i gğadkiego podğoŨa. W pomieszczeniach mokrych okğadzinň 

naleŨy mocowaĺ do dostatecznie wytrzymağego podğoŨa. 

PodğoŨe pod okğadziny ceramiczne mogŃ stanowiĺ nie otynkowane lub otynkowane mury z 

element·w drobno wymiarowych oraz Ŝciany betonowe. 

Do osadzania wykğadzin na Ŝcianach murowanych moŨna przystŃpiĺ po zakoŒczeniu 

osiadania mur·w budynku. BezpoŜrednio przed rozpoczňciem wykonywania rob·t naleŨy 

oczyŜciĺ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyĺ z kurzu. 

Na oczyszczonŃ i zwilŨonŃ powierzchniň Ŝcian murowanych naleŨy nağoŨyĺ dwuwarstwowy 

podkğad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkň naleŨy wykonaĺ o gruboŜci 2-3 mm z 

ciekğej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny byĺ posegregowane wedğug wymiar·w, gatunk·w i odcieni 

barwy, a przed przystŃpieniem do ich mocowania - moczone w ciŃgu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnňtrznego w czasie ukğadania pğytek powinna wynosiĺ co 

najmniej +5ÁC. Dopuszczalne odchylenie krawňdzi pğytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno byĺ wiňksze niŨ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okğadziny od 

pğaszczyzny nie wiňksze niŨ 2 mm na dğugoŜci ğaty dwumetrowej. 

6. Kontrola jakoŜci. 

sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacjŃ technicznŃ uğoŨenia wykğadzin sprawdzenie 

odbior·w miňdzyoperacyjnych podğoŨa i materiağ·w, sprawdzenie dokğadnoŜci spoin wg 

normy PN-72/B- 06190. 

6.1. Materiağy ceramiczne 

Przy odbiorze naleŨy przeprowadziĺ na budowie: 

sprawdzenie zgodnoŜci klasy materiağ·w ceramicznych z zam·wieniem, 

pr·by doraŦnej przez oglňdziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiar·w i ksztağtu pğytek liczby szczerb i pňkniňĺ, odpornoŜci na uderzenia, 

W przypadku niemoŨnoŜci okreŜlenia jakoŜci pğytek przez pr·bň doraŦnŃ naleŨy j Ń poddaĺ 

badaniom laboratoryjnym (szczeg·lnie co do klasy i odpornoŜci na dziağanie mrozu w 

przypadku wykğadziny zewnňtrznej). 

 



 

 

 
6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŨy kontrolowaĺ jej markň i 

konsystencjň w spos·b podany w obowiŃzujŃcej normie. 

Wyniki odbior·w materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m2. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z 

uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. Odbi·r rob·t  

8.1.Odbi·r podğoŨa 

Odbi·r podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do rob·t 

tynkowych. PodğoŨe powinno byĺ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. JeŨeli 

odbi·r podğoŨa odbywa siň po dğuŨszym czasie od jego wykonania, naleŨy podğoŨe oczyŜciĺ i 

zmyĺ wodŃ. 

8.2. Odbi·r tynk·w 

Uksztağtowanie powierzchni, krawňdzie przeciňcia powierzchni oraz kŃty dwuŜcienne 

powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ technicznŃ. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od pğaszczyzny i odchylenie krawňdzi 

od linii prostej - nie wiňksze niŨ 3 mm i w liczbie nie wiňkszej niŨ 3 na cağej dğugoŜci ğaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawňdzi od kierunku: 

pionowego - nie wiňksze niŨ 2 mm na 1 m i og·ğem nie wiňcej niŨ 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie wiňksze niŨ 3 mm na 1 m i og·ğem nie wiňcej niŨ 6 mm na cağej 

powierzchni miňdzy przegrodami pionowymi (Ŝciany, belki itp.). 

Niedopuszczalne sŃ nastňpujŃce wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk·w roztwor·w 

soli przenikajŃcych z podğoŨa, pilŜni itp., trwağe Ŝlady zaciek·w na powierzchni, 

odstawanie, odparzenia i pňcherze wskutek niedostatecznej przyczepnoŜci tynku do 

podğoŨa. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 powierzchni Ŝciany wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- ustawienie i rozbi·rkň rusztowaŒ, 

- umocowanie i zdjňcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element·w, 

- reperacje tynk·w po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w. 

 

 

 



 

 

 

Okğadziny Ŝcian 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 powierzchni uğoŨonej okğadziny wg ceny jednostkowej, kt·ra 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podğoŨa, 

- dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 

- moczenie pğytek, docinanie pğytek, 

- ustawienie i rozbi·rkŃ rusztowaŒ, 

- wykonanie okğadziny z wypeğnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- zamurowanie przebiĺ, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element·w, 

- reperacje tynk·w, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostağoŜci materiağ·w. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. PN-

70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pr·bek. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI KOD CPV 

45430000-0 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

PodğoŨa pod posadzki - cementowe. 

Posadzki z pğytek gres 

 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d 

zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien speğniaĺ wymagania obowiŃzuj Ńcej normy przedmiotowe, a w 

szczeg·lnoŜci: nie zawieraĺ domieszek organicznych, mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa skğada siň z asfalt·w drogowych, wğ·knistego wypeğniacza mineralnego 

(azbestu lub weğny mineralnej), mŃczki mineralnej i dodatk·w uszlachetniaj Ńcych (kauczuk 

lub pak tğuszczowy) Temperatura miňkniňcia: wg PiK 54-65ÁC. Zastosowanie do wypeğniania 

na szczelin dylatacyjnych o szerokoŜci wiňkszej niŨ 5 mm. 

 

 

 

 

 



 

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajŃcy wg PN-74/B-30175 

Wymagania dla kit·w asfaltowych uszczelniajŃcych: 

penetracja w temperaturze 25ÁC, stopni penetracji - 50-75, temperatura miňkniňcia- nie 

normalizuje siň, przyczepnoŜĺ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7*7*7 cm, 

poğŃczonych spoinŃ kitu o gruboŜci 20 mm i wyciŃganych prostopadle do spoiny - kit 

nie powinien zrywaĺ siň w masie, wydğuŨenie wzglňdne przy zerwaniu, nie mniej niŨ - 

20 mm, spğywnoŜĺ z betonu w poğoŨeniu pionowym w temperaturze 20Ñ2ÁC - nie 

normalizuje siň, odpornoŜĺ na zamraŨanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -

20Ñ2C zrzuconej z wysokoŜci 2,5 m na pğytň stalowŃ - bez pňkniňĺ i odprysk·w, 

gňstoŜĺ pozorna, nie mniej niŨ - 1,5 mm. 

2.6. Pğytki gresowe 

WğaŜciwoŜci pğytek podğogowych: 

barwa: wg wzorca producenta 

nasiŃkliwoŜĺ po wypaleniu nie mniej niŨ 2,5% 

wytrzymağoŜĺ na zginanie nie mniejsza niŨ 25,0 MPa 

ŜcieralnoŜĺ nie wiňcej niŨ 1,5 mm 

mrozoodpornoŜĺ liczba cykli nie mniej niŨ 20 

Dopuszczalne odchyğki wymiarowe: 

dğugoŜĺ i szerokoŜĺ: Ñ1,5 mm 

gruboŜĺ: Ñ 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

twardoŜĺ wg skali Mahsa 8 

ŜcieralnoŜĺ V klasa ŜcieralnoŜci 

na schodach i przy wejŜciach wykonane jako antypoŜlizgowe. 

Pğytki gresowe i terakotowe muszŃ byĺ uzupeğnione nastňpujŃcymi elementami: stopnice 

schod·w, kŃtowniki, naroŨniki. 

Dopuszczalne odchyğki wymiarowe: dğugoŜĺ i szerokoŜĺ: Ñ1,5 mm gruboŜĺ: Ñ0,5 

mm krzywizna: 1,0 mm 

Materiağy pomocnicze 

Do mocowania pğytek moŨna stosowaĺ zaprawy elastyczne klejowe i spoinujŃce wg instrukcji 

producenta 

Pakowanie 

Pğytki pakowane w pudğa tekturowe zawierajŃce ok. 1 m2 pğytek. 

Na opakowaniu umieszcza siň: 

nazwň i adres producenta, nazwň wyrobu, liczbň sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoŜci, 

znaki ostrzegawcze dotyczŃce wyrob·w ğatwo tğukŃcych siň oraz napis ĂWyr·b dopuszczony 

do stosowania w budownictwie świadectwem ITB nr...ò. 

Transport 

Pğytki przewoziĺ w opakowaniach krytymi Ŝrodkami transportu. 

Podğogň wyğoŨyĺ materiağem wyŜci·ğkowym gruboŜci ok. 5 cm. 

Opakowania ukğadaĺ ŜciŜle obok siebie. Na Ŝrodkach transportu umieŜciĺ nalepki 

ostrzegawcze dotyczŃce wyrob·w ğatwo tğukŃcych. 

Skğadowanie 
Pğytki skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych w oryginalnych opakowaniach. 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego sprzňtu. 

4. Transport  

Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratŃ statecznoŜci. 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Warstwy wyr·wnawcze pod posadzki 

Wylewka samopoziomujŃca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymağoŜci naleŨy cağkowicie 

usunŃĺ. Suche wyreperowane podğoŨe naleŨy starannie odkurzyĺ, nastňpnie obficie zagruntowaĺ 

i pozostawiĺ na 4 godziny do wyschniňcia. GotowŃ zaprawň wylaĺ na podğoŨe wylaĺ na podğoŨe 

i rozprowadziĺ dğugŃ stalowŃ pacŃ lub listwŃ zgarniajŃcŃ. 

WylanŃ zaprawň chroniĺ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciŃgami. 

Wykğadziny rulonowe ukğadaĺ po wyschniňciu zaprawy lecz nie wczeŜniej niŨ po 48 godzinach. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkğad·w cementowych oraz w ciŃgu co najmniej 

3 dni nie powinna byĺ niŨsza niŨ 5ÁC. 

Podkğad powinien mieĺ powierzchniň r·wnŃ, stanowiŃcŃ pğaszczyznň lub pochylonŃ, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkğadu sprawdzana dwumetrowŃ ğatŃ przykğadanŃ w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaĺ wiňkszych przeŜwit·w wiňkszych niŨ 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkğadu od pğaszczyzny (poziomej lub pochyğej) nie powinny 

przekraczaĺ 2 mm/m i 5 mm na cağej dğugoŜci lub szerokoŜci pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wykğadzin z pğytek. 

W/w wskazanych pomieszczeniach uğoŨyĺ posadzki ceramiczne z pğytek gresu technicznego 

klejonych do podğoŨa przeznaczonych do obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej o duŨym natňŨeniu 

ruchu. 

Wymagania: wymiary szer. dğ. 30x30 cm, gruboŜĺ 8 mm, ŜcieralnoŜĺ wgğňbna 112 mm3, 

nasiŃkliwoŜĺ 0,05%, wytrzymağoŜĺ na zginanie 50 MPa, antypoŜlizgowoŜĺ R9, na schody R10 z 

reliefem, faktura matowa. 

Pğytki wyğoŨyĺ na Ŝciany w formie cokoğu wysokoŜci min. 10 cm 

Okğadziny schod·w i podest·w zewnňtrznych uğoŨyĺ z pğytek gresu technicznego klejonych do 

podğoŨa przeznaczonych do obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej o duŨym natňŨeniu ruchu. 

Wymagania: wymiary szer. dğ. 30x30 cm, gruboŜĺ 10 mm, ŜcieralnoŜĺ wgğňbna 112 mm3, 

nasiŃkliwoŜĺ 0,05%, wytrzymağoŜĺ na zginanie 50 MPa, antypoŜlizgowoŜĺ R10 z reliefem, 

faktura matowa. 

PoğoŨenie pğytek naleŨy rozplanowaĺ uwzglňdniajŃc: ich wielkoŜĺ i szerokoŜĺ spoin. Na jednej 

pğaszczyŦnie pğytki powinny byĺ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieĺ 

jednakowŃ szerokoŜĺ wiňkszŃ niŨ poğowa pğytki. 

Wyb·r kompozycji klejŃcych zaleŨy od rodzaju pğytek i podğoŨa oraz wymagaŒ stawianych 

wykğadzinie. 

Kompozycja (zaprawa klejŃca) musi byĺ przygotowana zgodnie i instrukcjŃ producenta. 

Kompozycja klejŃca powinna byĺ nağoŨona r·wnomiernie i pokrywaĺ powierzchniň podğoŨa. 

Powierzchnia z nağoŨonŃ warstwŃ kompozycji klejŃcej powinna wynosiĺ okoğo 1 m2 lub 

pozwoliĺ na wykonanie wykğadziny w ciŃgu okoğo 10-15 minut, GruboŜĺ warstwy kompozycji 

klejŃcej zaleŨy od rodzaju i r·wnoŜci oraz wielkoŜci pğytek i wynosi Ŝrednio okoğo 6-8 mm. 

W przypadku pğytek ukğadanych na zewnŃtrz warstwa kompozycji klejŃcej powinna byĺ pod 

cağŃ powierzchniŃ pğytki. 

 

 



 

 

 

 

Dla uzyskania jednakowej wielkoŜĺ! spoin stosuje siň wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. Zaleca 

siň nastňpujŃce szerokoŜci spoin przy pğytkach o dğugoŜci boku: 

- od 200 do 600 mm - okoğo 4 mm 

Przed cağkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiňdzy pğytkami naleŨy usunŃĺ jego 

nadmiar, moŨna teŨ usunŃĺ wkğadki dystansowe. 

W trakcie ukğadania pğytek naleŨy takŨe mocowaĺ listwy dylatacyjne i wykoŒczeniowe. 

Po uğoŨeniu pğytek na podğodze wykonuje siň cokoğy. Dla cokoğ·w wykonywanych z pğytek jak 

dla podğ·g stosuje siň takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania pğytek moŨna przystŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 24 godzinach od uğoŨenie 

pğytek. Dokğadny czas powinien byĺ okreŜlony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. 

6. Kontrola jakoŜci 

6.1. Wymagana jakoŜĺ materiağ·w powinna byĺ potwierdzona przez producenta przez 

zaŜwiadczenie o jakoŜci lub znakiem kontroli jakoŜci zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym r·wnorzňdnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza siň stosowania do rob·t materiağ·w, kt·rych wğaŜciwoŜci nie 

odpowiadajŃ wymaganiom technicznym. Nie nalepy stosowaĺ r·wnie materiağ·w 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŨy przeprowadziĺ kontrolň dotrzymania warunk·w og·lnych 

wykonania rob·t (cieplnych, wilgotnoŜciowych). 
Sprawdziĺ prawidğowoŜĺ wykonania podkğadu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m2. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z 

uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbi·r rob·t 

Roboty podlegajŃ odbiorowi wg. zasad podanych poniŨej. 

8.1. Odbi·r materiağ·w i rob·t powinien obejmowaĺ zgodnoŜci z dokumentacjŃ 

projektowŃ oraz sprawdzenie wğaŜciwoŜci technicznych tych materiağ·w z wystawionymi 

atestami wytw·rcy. W przypadku zastrzeŨeŒ co do zgodnoŜci materiağu z zaŜwiadczeniem o 

jakoŜci wystawionym przez producenta - powinien byĺ on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza siň stosowania do rob·t materiağ·w, kt·rych wğaŜciwoŜci nie 

odpowiadajŃ wymaganiom technicznym. 
Nie naleŨy stosowaĺ r·wnieŨ materiağ·w przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbior·w materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbi·r powinien obejmowaĺ: 

Å sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego; badanie naleŨy wykonaĺ przez ocenň wzrokowŃ, 

Å sprawdzenie prawidğowoŜci uksztağtowania powierzchni posadzki; badanie naleŨy 

wykonaĺ przez ocenň wzrokowŃ, 

Å sprawdzenie gruboŜci posadzki cementowej lub z lastryka naleŨy przeprowadziĺ na 

podstawie wynik·w pomiar·w dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

Å sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania styk·w materiağ·w posadzkowych; 



 

badania prostoliniowoŜci naleŨy wykonaĺ za pomocŃ naciŃgniňtego drutu i pomiaru 

odchyleŒ z dokğadnoŜciŃ 1 mm, a szerokoŜci spoin - za pomocŃ szczelinomierza lub 

suwmiarki. 

Å sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania cokoğ·w lub listew podğogowych; badanie 

naleŨy wykonaĺ przez ocenň wzrokowŃ. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 powierzchni uğoŨonej posadzki wg ceny jednostkowej, kt·ra 

obejmuje przygotowanie podğoŨa, dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cement·w 

powszechnego uŨytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziağ, nazwy i 

okreŜlenia. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajŃcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA I 

śLUSARKA KOD CPV 45421100-5 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania 

dotyczŃce wykonania i odbioru stolarki i Ŝlusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie montaŨu stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, uchwyt·w oraz 

wyposaŨenia. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy 

- okna z profili PCV z okuciami umoŨliwiajŃcymi infiltracjň powietrza oraz kaŨde okno 

powinno posiadaĺ zamontowany nawiewnik higrosterowany.  

- drzwi wewnňtrzne wg wykazu z oŜcieŨnicami wg wykazu 

- drzwi zewnňtrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szkğem antywğamaniowym, 

- parapety z konglomeratu o dğugoŜci okien i szerokoŜci min. 40 cm 

- zestawy okien na sali powinny posiadaĺ skrzydğa otwierane dŦwigniŃ z poziomu podğogi. 

 
3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4. Transport  

KaŨda partia wyrob·w przewidziana do wysyğki powinna zawieraĺ wszystkie 

elementy przewidziane normŃ lub projektem indywidualnym. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywaĺ i transportowaĺ w odrňbnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu naleŨy zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewoziĺ w miarň moŨliwoŜci przy uŨyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez 

InŨyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuniňciem lub utratŃ statecznoŜci. 

Wszystkie wyroby naleŨy przechowywaĺ w magazynach zamkniňtych, suchych i  

 



 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podğogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byĺ utwardzone, poziome i r·wne. 

Wyroby naleŨy ukğadaĺ w jednej lub kilku warstwach w odlegğoŜci nie mniejszej niŨ 1 m od 

czynnych urzŃdzeŒ grzejnych i zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Przygotowanie oŜcieŨy 

Przed osadzeniem stolarki naleŨy sprawdziĺ dokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨa, do kt·rego ma 

przylegaĺ oŜcieŨnica. 

W przypadku wystňpujŃcych wad w wykonaniu oŜcieŨa lub zabrudzenia powierzchni oŜcieŨa, 

oŜcieŨe naleŨy naprawiĺ i oczyŜciĺ. 

Stolarkň okiennŃ naleŨy zamocowaĺ w punktach rozmieszczonych w oŜcieŨu zgodnie z 

wymaganiami. 

Skrzydğa okienne i drzwiowe, oŜcieŨnice powinny mieĺ usuniňte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pňkniňcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki naleŨy wypeğniĺ kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane oŜcieŨe naleŨy wstawiĺ stolarkň na podkğadkach lub listwach. 

Elementy kotwiŃce osadziĺ w oŜcieŨach. 

Uszczelnienie oŜcieŨy naleŨy wykonaĺ kitem trwale plastycznym, a szczelinň przykryĺ listwŃ. 

Ustawienie okna naleŨy sprawdziĺ w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byĺ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoŜci okna, 

nie wiňcej niŨ 3 mm. 

R·Ũnice wymiar·w po przekŃtnych nie powinny byĺ wiňksze od: 

2 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 1 m, 

3 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 2 m, 

4 mm przy dğugoŜci przekŃtnej powyŨej 2 m. 

Zamocowane okno naleŨy uszczelniĺ pod wzglňdem termicznym przez wypeğnienie 

szczeliny miňdzy oŜcieŨem a oŜcieŨnicŃ materiağem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu Ŝwiadectwem ITB. Zabrania siň uŨywaĺ do tego celu materiağ·w 

wydzielajŃcych zwiŃzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu naleŨy dokğadnie zamknŃĺ. 

Osadzenie parapet·w wykonywaĺ po cağkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej DokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨy powinna odpowiadaĺ wymogom 

dla rob·t murowych. 

OŜcieŨnicň mocowaĺ za pomocŃ kotew lub hak·w osadzonych w oŜcieŨu. OŜcieŨnice naleŨy 

zabezpieczyĺ przed korozjŃ biologicznŃ od strony muru. 

Szczeliny miňdzy oŜcieŨnicŃ a murem wypeğniĺ materiağem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu Ŝwiadectwem ITB. 

5.3. Powğoki malarskie 

Powierzchnia powğok nie powinna mieĺ uszkodzeŒ. 

Barwa powğoki powinna byĺ jednolita, bez widocznych poprawek, Ŝlad·w pňdzla, rys i 

odprysk·w. 

Wykonane powğoki nie powinny wydzielaĺ nieprzyjemnego zapachu i zawieraĺ substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

 

 

 

 



 

6. Kontrola jakoŜci 

6.1. Zasady kontroli jakoŜci powinny byĺ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob·t szklarskich. 

6.2. Ocena jakoŜci powinna obejmowaĺ: 

Å sprawdzenie zgodnoŜci wymiar·w, 

Å sprawdzenie jakoŜci materiağ·w z kt·rych zostağa wykonana stolarka, 

Å sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania z uwzglňdnieniem szczeg·ğ·w konstrukcyjnych, 

Å sprawdzenie dziağania skrzydeğ i element·w ruchomych, okuĺ oraz ich funkcjonowania, 

Å sprawdzenie prawidğowoŜci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajŃ odbiorowi. 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest:- m2 wbudowanej stolarki w Ŝwietle oŜcieŨnic. 

8. Odbi·r rob·t 

Wszystkie roboty podlegaj Ń zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

Odbi·r obejmuje wszystkie materiağy podane w punkcie 18.2, oraz czynnoŜci wyszczeg·lnione 

w punkcie 5. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ wykonanych rob·t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

Å dostarczenie gotowej stolarki, 

Å osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

Å dopasowanie i wyregulowanie 

Å ewentualnŃ naprawň powstağych uszkodzeŒ. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-

13050 Szkğo pğaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziağ. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og·lnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og·lnego stosowania. BN-71/6113-

46 Farby chemoutwardzalne na stolarkň budowlanŃ. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ũywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og·lnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 

MALARSKIE KOD CPV 45442100-8 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonania i odbioru rob·t malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie rob·t malarskich.. 

- Ŝciany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biağo. 

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych pňczniejŃcych na 

konstrukcje stalowe. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiağy 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia. Niedozwolone jest 

uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze 

organiczne, oleje i muğ. 

2.2. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien byĺ cieczŃ oleistŃ o zabarwieniu od Ũ·ğtego do ciemnobrŃzowego i 

odpowiadajŃcŃ wymaganiom normy paŒstwowej. 

Pokost syntetyczny powinien byĺ uŨywany w postaci cieczy, barwy od jasno Ũ·ğtej do 

brunatnej, bňdŃcej roztworem Ũywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 

ewentualnym dodatkiem modyfikujŃcym, o wğaŜciwoŜciach technicznych zbliŨonych do 

pokostu naturalnego, lecz o kr·tszym czasie schniňcia. Powinien on odpowiadaĺ wymaganiom 

normy paŒstwowej lub Ŝwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

 

 

 



 

 

2.3. RozcieŒczalniki 

W zaleŨnoŜci od rodzaju farby naleŨy stosowaĺ: 

wodň - do farb wapiennych, 

terpentynň i benzynň - do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieŒczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg·lnych rodzaj·w farb 

powinny odpowiadaĺ normom paŒstwowym lub mieĺ cechy techniczne zgodne z 

zaŜwiadczeniem o jakoŜci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe 

Farby niezaleŨnie od ich rodzaju powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm paŒstwowych lub 

Ŝwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach moŨna stosowaĺ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Ŝwiadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.5. System farb pňczniejŃcych stosowany do zabezpieczeŒ konstrukcji stalowych w 

klasie odpornoŜci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowğokowy. Norma obowiŃzujŃca dla 

systemu: PN-C- 81100:1998, 

3. Sprzňt 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu pňdzli lub aparat·w natryskowych. 

4. Transport  

Farby pakowane wg punktu 2. naleŨy transportowaĺ zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiŃzujŃcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie rob·t 

Przy malowaniu powierzchni wewnňtrznych temperatura nie powinna byĺ niŨsza niŨ +8ÁC. W 

okresie zimowym pomieszczenia naleŨy ogrzewaĺ. 

W ciŃgu 2 dni pomieszczenia powinny byĺ ogrzane do temperatury co najmniej +8ÁC. Po 

zakoŒczeniu malowania moŨna dopuŜciĺ do stopniowego obniŨania temperatury, jednak przez 

3 dni nie moŨe spaŜĺ poniŨej +1ÁC. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepğym powietrzem od przewod·w wentylacyjnych i urzŃdzeŒ ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Ŝcian i sufit·w moŨna wykonaĺ po: 

cağkowitym ukoŒczeniu rob·t instalacyjnych (z wyjŃtkiem montaŨu armatury i urzŃdzeŒ 

sanitarnych), 

cağkowitym ukoŒczeniu rob·t 

elektrycznych, cağkowitym uğoŨeniu 

posadzek, usuniňciu usterek na stropach i 

tynkach. 

5.1. Przygotowanie podğoŨy 

PodğoŨe posiadajŃce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byĺ, naprawione przez 

wypeğnienie ubytk·w zaprawŃ cementowo-wapiennŃ Powierzchnie powinny byĺ oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystajŃcych drut·w, naciek·w zaprawy itp. OdstajŃce tynki naleŨy odbiĺ, a 

rysy poszerzyĺ i ponownie wypeğniĺ zaprawŃ cementowo wapiennŃ. 

 

 



 

 

 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaĺ farbň emulsyjnŃ tego samego 

rodzaju z jakiej ma byĺ wykonana powğoka lecz rozcieŒczonŃ wodŃ w stosunku 1:3-5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaĺ pokostem. 

 

 
5.3. Wykonanie powğok malarskich. 

 

Powğoki z farb emulsyjnych powinny byĺ niezmywalne, przy stosowaniu Ŝrodk·w myjŃcych i 

dezynfekujŃcych. 

Powğoki powinny dawaĺ aksamitno-matowy wyglŃd powierzchni. 

Barwa powğok powinna byĺ jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powğok bez uszkodzeŒ, smug, plam i Ŝlad·w pňdzla. 

Powğoki z farb i lakier·w olejnych i syntetycznych powinny mieĺ barwň jedno litŃ zgodnŃ ze 

wzorcem, bez smug, zaciek·w, uszkodzeŒ, zmarszczeŒ, pňcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powğoki powinny mieĺ jednolity poğysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŨy na poszczeg·lne warstwy stosowaĺ farby w 

r·Ũnych odcieniach. 

6. Kontrola jakoŜci 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaĺ: 

Å sprawdzenie wyglŃdu powierzchni, 

Å sprawdzenie wsiŃkliwoŜci, 

Å sprawdzenie wyschniňcia podğoŨa, 

Å sprawdzenie czystoŜci, 

Å Sprawdzenie wyglŃdu powierzchni pod malowanie naleŨy wykonaĺ przez oglňdziny 

zewnňtrzne. Sprawdzenie wsiŃkliwoŜci naleŨy wykonaĺ przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilŨonej powierzchni powinna nastŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powğok przy ich odbiorach naleŨy przeprowadziĺ po zakoŒczeniu ich wykonania: dla 

farb emulsyjnych nie wczeŜniej niŨ po 7 dniach, dla pozostağych nie wczeŜniej niŨ po 14 

dniach. 

Badania przeprowadza siň przy temperaturze powietrza nie niŨszej od +5ÁC przy wilgotnoŜci 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmowaĺ: 

Å sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego, 

Å sprawdzenie zgodnoŜci barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powğoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastycznoŜci i twardoŜci oraz przyczepnoŜci zgodnie z odpowiednimi normami 

paŒstwowymi. JeŜli badania dadzŃ wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŨy uznaĺ za 

wykonane prawidğowo. Gdy kt·rykolwiek z badaŒ dağo wynik ujemny, naleŨy usunŃĺ 

wykonane powğoki czňŜciowo lub cağkowicie i wykonaĺ powt·rnie. 

 

 



 

 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podğoŨa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaŒ lub drabin 

malarskich oraz uporzŃdkowaniem stanowiska pracy. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie 

projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbi·r rob·t 

Roboty podlegajŃ warunkom odbioru wedğug zasad podanych poniŨej.



 

8.1.Odbi·r podğoŨa 

Zastosowane do przygotowania podğoŨa materiağy powinny odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w 

normach paŒstwowych lub Ŝwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodğoŨe, 

posiadajŃce drobne uszkodzenia powinno byĺ naprawione przez wypeğnienie ubytk·w zaprawŃ 

cementowo-wapiennŃ do rob·t tynkowych lub odpowiedniŃ szpachl·wkŃ PodğoŨe powinno byĺ 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5. 

JeŨeli odbi·r podğoŨa odbywa siň po dğuŨszym czasie od jego wykonania, naleŨy podğoŨe przed 

gruntowaniem oczyŜciĺ. 

8.2. Odbi·r rob·t malarskich 

Sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego powğok malarskich polegajŃce na stwierdzeniu 

r·wnomiernego rozğoŨenia farby, jednolitego natňŨenia barwy i zgodnoŜci ze wzorcem producenta, 

braku przeŜwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeğniaczy, 

braku plam, smug, zaciek·w, pňcherzy odstajŃcych pğat·w powğoki, widocznych okiem Ŝlad·w 

pňdzla itp., w stopniu kwalifikujŃcym powierzchniň malowanŃ do powğok o dobrej jakoŜci 

wykonania. 

Sprawdzenie odpornoŜci powğoki na wycieranie polegajŃce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miňkkŃ, weğnianŃ lub baweğnianŃ szmatkŃ kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odpornoŜci powğoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepnoŜci powğoki do podğoŨa polegajŃce na pr·bie poderwania ostrym 

narzňdziem powğoki od podğoŨa. 

Sprawdzenie odpornoŜci powğoki na zmywanie wodŃ polegajŃce na zwilŨaniu badanej powierzchni 

powğoki przez kilkakrotne potarcie mokrŃ miňkkŃ szczotkŃ lub szmatkŃ. 

Wyniki odbior·w materiağ·w i rob·t powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podğoŨa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowaŒ lub drabin malarskich oraz uporzŃdkowaniem stanowiska pracy. IloŜĺ rob·t okreŜla siň 

na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez InŨyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

10. Przepisy zwiŃzane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie pr·bek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-

81502 Szpachl·wki i kity szpachlowe. Metody badaŒ. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnŃtrz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BEZSPOINOWY 

SYSTEM OCIEPLEő KOD CPV 45321000-3, 45324000-4 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania 

dotyczŃce wykonania bezspoinowych system·w ociepleŒ Ŝcian budynk·w. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II 

1.3. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie docieplenia zewnňtrznych Ŝcian budynku 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiağy 

Wszystkie materiağy do wykonania ociepleŒ powinny odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

-. środek gruntujŃcy - materiağ wodorozcieŒczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 

roztw·r szklŃ wodnego) stosowany, zaleŨnie od rodzaju j stanu podğoŨa, do jego 

przygotowania przed klejeniem pğyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 

zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoŒczeniowej. 

-. Zaprawa (masa) klejŃca - gotowy lub wymagajŃcy zarobienia z wodŃ akrylowy mieszany z 

cementem, zbrojony wğ·knem szklanym) do klejenia pğyt izolacji termicznej do podğoŨa, 

zr·Ũnicowany zaleŨnie od rodzaju izolacji (styropian, weğna mineralna). Wyb·r zaprawy ma 

wpğyw na klasyfikacjň palnoŜci wyrobu. W niekt·rych systemach zaprawa klejŃca stosowana 

jest takŨe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŨek 

pomiarowy): 10 Ñ1 cm. 

- Pğyty termoizolacyjne: Pğyty styropianu EPS 070-040 

.Szczeg·ğowe wymagania dla pğyt ze styropianu ekspandowanego okreŜla norma PN-EN 13163, 

- ĞŃczniki mechaniczne: 

koğki rozporowe ð wkrňcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. WyposaŨone sŃ w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krŃŨki termoizolacyjne, 

zmniejszajŃce efekt powstawania mostk·w termicznych, profile mocujŃce - metalowe (ze stali 

nierdzewnej, aluminium) elementy, sğuŨŃce do mocowania pğyt izolacji termicznej o 

frezowanych krawňdziach. 

 

 

 

 



 

 

 

- Zaprawa zbrojŃca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo- 

kopafimerowa), zawierajŃca wypeğniacze (takŨe wğ·kna) masa, nanoszona na powierzchniň 

pğyt 

izolacyjnych, w kt·rej zatapiana jest siatka zbrojŃca. W niekt·rych systemach 

tworzy samodzielnie warstwň zbrojonŃ 

- Siatka zbrojŃca ð siatka z wğ·kna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawň zbrojŃcŃ. 

-. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiağy do wykonywania tynk·w cienkowarstwowych. Na Ŝcianach 

zaprojektowano biağy tynk uğoŨony metodŃ lekkŃ mokrŃ na zaprawie przyczepnej szarej i 

siatce zbrojeniowej. - cok·ğ tynk mozaikowy. 

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynk·w cienkowarstwowych. Mimo moŨliwoŜci barwienia, 

zgodnie z zaleceniami producent·w, dla poprawy cech optycznych, nasiŃkliwoŜci i 

odpornoŜci na zanieczyszczenia wymagajŃ zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 

- profile cokoğowe (startowe) ð elementy stalowe lub aluminiowe, sğuŨŃce do systemowego 

uksztağtowania dolnej krawňdzi powierzchni BSO, mocowane do podğoŨa za pomocŃ koğk·w 

rozporowych, 

- naroŨniki ochronne - elementy: z wğ·kna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 

i aluminiowej (z ramionami z siatki), sğuŨŃce do zabezpieczenia (wzmocnienia) 

krawňdzi (naroŨnik·w budynk·w, oŜcieŨy itp.) przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

- pianka uszczelniajŃca ð materiağ do wypeğniania nieszczelnych poğŃczeŒ miňdzy pğytami 

izolacji termicznej. 

Wariantowe stosowanie materiağ·w 

Zgodnie z okreŜleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sŃ wyrobami budowlanymi i powinny byĺ 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wym·g koniecznoŜci 

wyğŃcznego stosowania skğadnik·w systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 

Technicznej, pkt Materiağy i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajŃcym BSO do obrotu 

sŃ Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 

Europejskich Aprobat Technicznych ð ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty 

Techniczne TB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

(ZUAT). 

Warunki przyjňcia na budowň wyrob·w ociepleniowych 

Wyroby do system·w ociepleniowych mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ 

nastňpujŃce warunki: 

- sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 

- sŃ wğaŜciwie oznakowane i opakowane, 

- speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrob·w firmowe wytyczne stosowania 

wyrob·w. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob·t ociepleniowych wyrob·w nieznanego 

pochodzenia. 

 

 



 

 

 

Przyjňcie materiağ·w t wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Warunki przechowywania i skğadowania wyrob·w do rob·t 

ociepleniowych Wszystkie materiağy powinny byĺ dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjŃ producenta oraz odpowiedniŃ AprobatŃ 

TechnicznŃ (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- Ŝrodki gruntujŃce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaĺ w 

szczelnie zamkniňtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpoŜrednim 

nasğonecznieniem i dziağaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

- materiağy suche - przechowywaĺ w szczelnie zamkniňtych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - pğyty ze styropianu i weğny mineralnej przechowywaĺ w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziağywaniem warunk·w atmosferycznych, 

- siatki zbrojŃce, listwy, profile, okğadziny ð przechowywaĺ w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym 

3. Sprzňt 

Do prowadzenia rob·t na wysokoŜci - wszystkie typy rusztowaŒ i urzŃdzeŒ 

transportu pionowego, stosowanych do rob·t elewacyjnych.. 

Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu. 

4. Transport  

Materiağy wchodzŃce w skğad BSO naleŨy transportowaĺ zgodnie z wymaganiami 

producent·w materiağ·w, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Ŝrodk·w 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

5. Wykonanie rob·t 

Przed rozpoczňciem rob·t zwiŃzanych z wykonaniem BSO naleŨy: 

- przygotowaĺ plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewniĺ 

odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonaĺ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaĺ otw·r okienny i po nawietrzaku 

podokiennym. 

- wykonaĺ montaŨ stolarki okiennej i drzwiowej zewnňtrznej, przejŜĺ i przyğŃczy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonaĺ roboty, majŃce wpğyw na sytuacjň wilgotnoŜciowŃ podğoŨa, przede wszystkim 

tynki wewnňtrzne. 

- wykonaĺ zabezpieczenia stolarki, Ŝlusarki, okğadzin i innych element·w elewacji. 

Wymagania dotyczŃce podğoŨa pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczňciem rob·t naleŨy wykonaĺ ocenň podğoŨa, polegaj ŃcŃ na kontroli jego 

czystoŜci, wilgotnoŜci, twardoŜci, nasiŃkliwoŜci l r·wnoŜci. 

IloŜĺ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŨliwiĺ uzyskanie wynik·w, 

miarodajnych dla cağej powierzchni podğoŨa na obiekcie. 

Kontroli wymaga takŨe wytrzymağoŜĺ powierzchni podğoŨy. W przypadku wŃtpliwoŜci 

dotyczŃcych wytrzymağoŜci naleŨy wykonaĺ jej badanie metodŃ Ăpull off", przy zastosowaniu 

urzŃdzenia badawczego (testera, zrywarki). 

 



 

 

 

MoŨna takŨe wykonaĺ pr·bň odrywania Pğyty 

styropianu dodatkowo mocowaĺ koğkami, 

Przygotowanie podğoŨa - przybrudzony tynk oczyŜciĺ szczotkŃ drucianŃ z resztek farby i 

sğabszego pokruszonego tynku lub zmyĺ wodŃ myjkŃ ciŜnieniowŃ i odczekaĺ aŨ wyschnie, 

tynki bardzo sğabe i odspojone usunŃĺ. 

Poszerzyĺ rysy, oczyŜciĺ je. Sprawdziĺ, czy pňkniňcia nie przeniosğy siň na Ŝciany i 

konstrukcjň budynku. 

Uszkodzone fragmenty uzupeğniĺ zaprawŃ wyr·wnujŃcŃ. DuŨe rysy wzmocniĺ przez 

wklejenie w zaprawň siatki zbrojŃcej. 

CağoŜĺ powierzchni zagruntowaĺ Ŝrodkiem gruntujŃcym zgodnym z systemem. 

Przyklejenie styropianu - zaprawŃ klejowŃ do suchej elewacji, ŜciŜle ukğadaj Ńc do siebie 

poszczeg·lne pğyty, pilnujŃc kierunku frezowania, szczeliny nie mogŃ byĺ wiňksze niŨ 2mm. 

Pierwszy pas ukğadaĺ na wypoziomowanym profilu listwy cokoğowej osadzonym koğkami 

rozporowymi w Ŝcianie. 

Pğyty ukğadaĺ od doğu do g·ry z przesuniňciem spoin pionowych w kaŨdej warstwie. Zwr·ciĺ 

uwagň, by spoiny nie pokrywağy siň na nadproŨach. Ewentualne nier·wnoŜci powierzchni 

zeszlifowaĺ papierem, a szczeliny uzupeğniĺ paskami styropianu lub pianki. Koğki plastikowe o 

dğugoŜci mocowaĺ na powierzchni i w naroŨnikach Ŝcian w iloŜciach okreŜlonych w instrukcji 

producenta systemu, ğŃczniki wklejaĺ przed nağoŨeniem warstwy zbrojŃcej. 

Ocieplenie oŜcieŨy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi, 

Warstwa zbrojŃca - po zakoğkowaniu ukğada siň warstwň kleju i zatapia siň w niŃ odcinki siatki 

z wğ·kna szklanego - z g·ry na d·ğ, zakğady min 10cm. Szczeg·lnej starannoŜci wymaga 

obrobienie naroŨnik·w i oŜcieŨy. NaroŨa zewnňtrzne oŜcieŨy drzwi, okien i naroŨniki budynku 

na cağej wysokoŜci wzmocniĺ aŨurowymi kŃtownikami aluminiowymi. 

Przy oŜcieŨach siatkň zbrojŃcŃ podwija siň pod styropian, a szczelinň wypeğnia siň kitem 

trwale elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleiĺ ukoŜnie paski siatki zbrojŃcej w 

naroŨnikach oŜcieŨy. 

Wygğadziĺ powierzchniň metalowŃ pacŃ, po wyschniňciu ewentualne nier·wnoŜci naleŨy 

zeszlifowaĺ. 

Podkğad - nanoszony wağkiem, nie rozcieŒczaĺ go, izoluje od podğoŨa warstwň tynku 

pod wzglňdem chemicznym i poprawia jego przyczepnoŜĺ, stabilizuje podğoŨe pod 

wzglňdem chğonnoŜci i znacznie jŃ redukuje. 

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawň ukğadaĺ stosujŃc zasadň mokre na 

mokre. Przerwy technologiczne wykonaĺ na naroŨnikach budynku lub w miejscu zmiany 

koloru. Masň nakğadaĺ pacami stalowymi i wygğadzaĺ do uzyskania faktury.. 

Obr·bki powinny wystawaĺ min 5 cm poza zarys ocieplonej i wykoŒczonej Ŝciany. 

6. Kontrola jakoŜci 

Kontrola jakoŜci wykonania ocieplenia: 

Å Badanie materiağ·w, kt·re bňdŃ wykorzystywane do docieplenia 

Å Ocena podğoŨa 

Å Kontrola przygotowania podğoŨa 

Å Kontrola jakoŜci klejenia pğyt termoizolacyjnych 

Å Kontrola wykonania mocowania mechanicznego 

Å Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 

Å Kontrola wykonania warstwy wykoŒczeniowej pod wzglňdem jednolitoŜci, r·wnoŜci, koloru 

i faktury. 



 

7. Obmiar rob·t 

JednostkŃ obmiarowŃ jest m2 wykonanego docieplenia. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, ğŃcznie z kosztem 

niezbňdnych 

rusztowaŒ. 

8. Odbi·r rob·t 

Wszystkie roboty podlegaj Ń zasadom odbioru rob·t zanikaj Ńcych i ulegaj Ńcych zakryciu oraz 

odbioru koŒcowego. 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Podstawň pğatnoŜci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7 
10. Przepisy zwiŃzane 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnňtrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguğy. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreŜlenia. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepğo do ogrzewania budynk·w 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op·r cieplny i 

wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Metoda obliczania. 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 

technicznych, jakimi powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, p·z. 690 z p·Ũn. Zmianami). 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajŃce 

rozporzŃdzenie w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p·z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob·t elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnňtrznych zespolonych system·w ocieplania Ŝcian - Stowarzyszenie na Rzecz System·w 

OciepleŒ, Warszawa 2004 r. 

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Ŝcian zewnňtrznych budynk·w 

Warszawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrob·w do wykonywania ociepleŒ z zastosowaniem 

styropianu jako materiağu temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe ğŃczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r 

- ZUAT 15A/.07/2003 ĞŃczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w pğyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 

2003 r. 

- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejŃce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych ZğoŨone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ĞŃczniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleŒ Ŝcian zewnňtrznych. Dz. Urz. WEĹ212 z 

06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych tom I Budownictwo og·lne czňŜĺ 



 

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych CzňŜĺ B ~ Roboty 

wykoŒczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W 

ZAKRESIE NAWIERZCHNI KOD CPV 45233000 -9 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot i zakres rob·t. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sŃ roboty zwiŃzane wykonaniem opaski wok·ğ budynku z 

kostki betonowej wibroprasowanej peğnej gr. 6 cm W zakres rob·t wchodzŃ r·wnieŨ roboty 

rozbi·rkowe. 

1.2.Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 

1.3. Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Tyczenie 

W zakres rob·t wchodzŃ: 

a) wytyczenie i zastabilizowanie punkt·w gğ·wnych oraz uzupeğnienie w miarň potrzeb 

pomiar·w dodatkowymi punktami, 

b) wyznaczenie przekroj·w poprzecznych, 

c) wykonywanie pomiar·w bieŨŃcych w miarň postňpu rob·t, 

d) zastabilizowanie punkt·w w spos·b trwağy, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie uğatwiaj Ńce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punkt·w gğ·wnych trasy naleŨy stosowaĺ pale drewniane z gwoŦdziem lub 

prňtem stalowym, sğupki betonowe albo rury metalowe o dğ. okoğo 0,5m. 

Grunt naleŨy zagňŜciĺ dla uzyskania nast. wskaŦnik·w dla nawierzchni przeznaczonych do 

ruchu i postoju pojazd·w: 

-minimalna wartoŜĺ wskaŦnika zagňszczenia -g·rna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0 

-na gğňbokoŜci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97 -minimalna wartoŜĺ 

wt·rnego moduğu odksztağcenia -g·rna warstwa grub. 20cm E2 >= 10OMPa 

-na gğňbokoŜci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnik·w, w czňŜci 

przeznaczonej 

wyğŃcznie dla ruchu pieszych 

-minimalna wartoŜĺ wskaŦnika zagňszczenia w g·rnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 

2. Materiağy i wykonanie rob·t. 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiağ·w przeznaczonych do rob·t 

przedstawi IN Ŧr·dğo ich pochodzenia, Ŝwiadectwa badaŒ, atesty, dodatkowo- na ŨŃdanie - 

pr·bki do badaŒ laboratoryjnych. 

KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiağy, 

Wykonawca wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nie przyjňciem i niezapğaceniem. 

PodğoŨe pod nawierzchniň  powinno byĺ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeŒ, 

wyprofilowane i zagňszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca 

postojowe i wzmocnieniu) 

- ls>=1.00 w g·rnej warstwie o gruboŜci 20cm 

- ls>=0.97 na gğňbokoŜci od 20 do 50cm 

Kostka gr. 8 i 6 cm musi byĺ wyprodukowana ze zwartŃ strukturŃ wolnŃ od rys, z gğadkimi 

powierzchniami bocznymi. 

 

 



 

 

 

Dopuszczalne odchylenia wymiar·w wynoszŃ: 

- dla dğugoŜci i szerokoŜci + 3mm 

- dla wysokoŜci + 5mm 

Kostka powinny byĺ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. NasiŃkliwoŜĺ nie powinna byĺ 

wiňksza niŨ 5%. Podsypkň piaskowŃ naleŨy zagňŜciĺ tak, aby stopa ludzka zostawiağa ledwie 

widoczny Ŝlad. 

Å piasek na podsypkň i wypeğnienie spoin powinien odpowiadaĺ PN-79/B-06711, zawartoŜĺ gliny 

<5% 

Å warstwa odcinajŃca i wzmacniajŃca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny byĺ 

wykonane wg BN-68/8933-08. 

ObrzeŨa chodnikowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN- 

80/6775-03,04. 

Powierzchnie element·w powinny byĺ bez rys, pňkniňĺ i ubytk·w betonu. Krawňdzie 

element·w powinny byĺ proste i r·wne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 

krawňdzi element·w nie powinny przekraczaĺ wartoŜci podanych w normie BN- 80/6775-

03.03. 

Odchyğki wymiar·w nie powinny przekraczaĺ wartoŜci - dla dğugoŜci + 8mm dla wysokoŜci i 

szerokoŜci + 3mm. NoŜnoŜĺ obrzeŨy nie powinna byĺ mniejsza niŨ 1,7kN, a odpornoŜĺ na 

dziağanie mrozu powinna speğniaĺ warunki normy PN-88/B-06250, a nasiŃkliwoŜĺ nie 

powinna byĺ wiňksza niŨ 5%. 

Cement do betonu powinno speğniaĺ wymagania normy PN-88/B-30000. 

Piasek do betonu i zaprawy powinien speğniaĺ wymagania normy PN-79/B-0673108. 

Woda do betonu powinno speğniaĺ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna 

pochodziĺ ze Ŧr·değ wŃtpliwych. Woda pitna z wodociŃgu nie wymaga badaŒ. 

3.Sprzňt. 

Sprzňt wykorzystywany przez wykonawcň powinien gwarantowaĺ (pod wzglňdem rodzaj·w, 

iloŜci i jakoŜci) uzyskanie wymaganej jakoŜci oraz terminowoŜci rob·t. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie 

wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ przewoŨonych materiağ·w i wykonywanych rob·t. 

Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Kontrola jakoŜci rob·t 

Do obowiŃzk·w Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiaj 

Ńcego programu zapewnienia jakoŜci, w kt·rym przedstawi zamierzony spos·b wykonywania 

rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj Ńce prawidğowe wykonanie 

rob·t. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň rob·t i jakoŜci materiağ·w i powinien 

zapewniĺ odpowiedni, zaakceptowany przez ZamawiajŃcego, system kontroli jakoŜci, 

wğŃczajŃc personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do 

pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz rob·t. 

 

 

 

 



 

 

6.Obmiar rob·t. 

Obmiar rob·t powinien okreŜliĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnoŜci IN po wczeŜniejszym pisemnym powiadomieniu go 

o terminie i zakresie obmierzanych rob·t. 

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiňgi obmiaru. 

Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie w iloŜciach podanych w Ŝlepym kosztorysie nie uwalnia 

Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t 

Obmiar rob·t zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania, a rob·t podlegaj 

Ńcych zakryciu- przed ich zakryciem. 

7.Odbi·r rob·t. 

Roboty podlegaj Ń nst. etapom odbioru: 

- odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

- odbi·r czňŜciowy 

- odbi·r ostateczny 

- odbi·r pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru rob·t zanikajŃcych przeprowadza Wykonawca na pr·bkach 

pobranych w obecnoŜci IN w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t wraz z ustaleniem 

naleŨnego wynagrodzenia. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob·t wykonuje laboratorium 

ZamawiajŃcego wğasnym sprzňtem, na pr·bkach pobranych przez Wykonawcň w 

obecnoŜci IN w miejscach przez niego wskazanych. Pr·by do badaŒ dostarcza do 

laboratorium IN. 

Orientacyjny czas trwania podstawowych badaŒ i pomiar·w wraz z opracowaniem 

wniosk·w, od czasu przekazania pr·bki lub zgğoszenia do pomiaru do laboratorium 

Zamawiaj Ńcego wg przyjňtych norm i ustaleŒ. 

Odbi·r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. 

8. Podstawa pğatnoŜci. 

PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcň za jednostkň 

obmiarowŃ ustalonŃ dla danej pozycji przedmiaru rob·t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE KOD CPV 45310000-3 

1. Wstňp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania 

dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t instalacji elektrycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji rob·t wymienionych w pkt. II  

1.3 Nazwy i kody 

Klasa rob·t wedğug WSZ - kod CPV 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategorie rob·t wedğug WSZ-kod CPV 

45311100-1 Roboty w zakresie przewod·w instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w 

zakresie opraw elektrycznych 45315600-4 Instalacje Niskiego Napiňcia 45315700-5 

Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45314000-1 Instalowanie sprzňtu telekomunikacyjnego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

1.4. Zakres rob·t objňtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmuj Ń wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i maj 

Ńce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres rob·t obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszŃce 

b) Roboty w zakresie przewod·w elektrycznych 

c) Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

d) instalacje elektryczne - montaŨ osprzňtu 

e) instalacjň odgromowŃ 

f) pomiary pomontaŨowe 

1.5. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z okreŜleniami ujňtymi w odpowiednich normach 

i przepisach, kt·rych zestawienie podano w punkcie 10 SST. 

1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ. 

Rodzaje (typy) urzŃdzeŒ, osprzňtu i materiağ·w pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny byĺ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzaj·w (typ·w) urzŃdzeŒ i osprzňtu niŨ 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiŃzujŃcym trybie z InŨynierem. 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Materiağy 

2.1. Przewody instalacyjne o izolacji i powğoce polwinitowej na napiňcie znamionowe 

450/750 V z Ũyğami miedzianymi wg PN-87/E-90056. 

2.2. Przew·d z ŨyğŃ miedzianŃ, jednodrutowŃ o izolacji polwinitowej wedğug PN-87/E-

90054. 

2.3. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposaŨone, lub nie, we 

wğasny ukğad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h. 

2.4. Oprawy do Ũar·wek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), i oprawy do Ŝwietl·wek 

kompaktowych. 

2.5. OdgağňŦniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 

instalacji szczelnych). 

2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa - koŒcowe o Ŝrednicy 60 mm i rozgağňŦne o Ŝrednicy 

80 mm. 

2.7. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 

250 V. 

2.12. ĞŃczniki i przeğŃczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 

2.13. ĞŃczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.14. Rury winidurowe instalacyjne o Ŝrednicy do 47 mm. 

2.15. Drut stalowy ocynkowany o Ŝrednicy 8 mm. 

2.16. Pğaskownik stalowy, ocynkowany 30*4 mm. 

2.17. ZğŃcza kontrolne instalacji piorunochronnej 

2.18. Kable NN typu YKY 

(1) Odbi·r materiağ·w na budowie 

Å Materiağy takie jak oprawy oŜwietleniowe, przewody naleŨy dostarczaĺ na budowň wraz ze 

Ŝwiadectwami jakoŜci, kartami gwarancyjnymi, protokoğami odbioru technicznego. 

Å Dostarczone na miejsce budowy materiağy naleŨy sprawdziĺ pod wzglňdem kompletnoŜci i 

zgodnoŜci z danymi wytw·rcy. 

Å W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajŃcych siň wŃtpliwoŜci mogŃcych mieĺ wpğyw na 

jakoŜĺ wykonania rob·t, materiağy naleŨy przed ich wbudowaniem poddaĺ badaniom 

okreŜlonym przez doz·r techniczny rob·t. 

(2) Skğadowanie materiağ·w na budowie 

Å Skğadowanie materiağ·w powinno odbywaĺ siň zgodnie z zaleceniami producent·w, w 

warunkach zapobiegajŃcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu siň wğaŜciwoŜci 

technicznych na skutek wpğywu czynnik·w atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŨy 

zachowaĺ wymagania wynikajŃce ze specjalnych wğaŜciwoŜci materiağ·w oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeŒstwa przeciwpoŨarowego. 

3. Sprzňt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje siň uŨycie nastňpujŃcego sprzňtu: 
- samoch·d dostawczy do 0,9 t, 
- drobny sprzňt typu wiertarki i bruzdownice 

4. Transport  

Materiağy na budowň powinny byĺ przywoŨone odpowiednimi Ŝrodkami transportu, 

zabezpieczone w spos·b zapobiegajŃcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 



 

5. Wykonanie rob·t 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t 

uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Trasowanie 

- wytyczenie tras przewod·w na Ŝcianach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaŨ korytek i rur osğonowych; 

- mechaniczne wykonanie otwor·w w Ŝcianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie naleŨy wykonaĺ uwzglňdniajŃc konstrukcje budynku oraz zapewniajŃc 

bezkolizyjnoŜĺ z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna byĺ przejrzysta, prosta i dostňpna dla prawidğowej konserwacji i 

remont·w. Wskazane jest, aby trasa przebiegağa w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnňk 

- bruzdy naleŨy wykonaĺ przy montaŨu instalacji. 

- bruzdy naleŨy dostosowaĺ do Ŝrednicy rury z uwzglňdnieniem rodzaju i gruboŜci tynku. 

- przy ukğadaniu dw·ch lub kilku rur w jednej bruŦdzie szerokoŜĺ bruzdy powinna byĺ taka, 

aby odstňpy miedzy rurami wynosiğy nie mniej niŨ 5 mm. 

- rury zaleca siň ukğadaĺ jednowarstwowo. 

- zabrania siň wykonywania bruzd w cienkich Ŝcianach dziağowych w spos·b osğabiajŃcy ich 

konstrukcje. 

- zabrania siň kucia bruzd, przebiĺ i przepust·w w betonowych elementach konstrukcyj 

nobudowlanych. 

- przy przejŜciach z jednej strony Ŝciany na drugŃ lub ze Ŝciany na strop, cağa rura powinna byĺ 

pokryta tynkiem. 

- przebicia przez Ŝciany nalepy wykonywaĺ w taki spos·b, aby rurň moŨna byğo wyginaĺ 

ğagodnymi ğukami, o promieniu nie mniejszym od wartoŜci podanych w p. 5.7.1. 

- rury w podğodze mogŃ byĺ ukğadane w warstwach konstrukcyjnych podğogi (stropu), ale w 

taki spos·b, aby nie byğy naraŨone na naprňŨenia mechaniczne. MogŃ byĺ one r·wnieŨ 

zatapiane w warstwie wyr·wnawczej podğogi. 

5.3. MontaŨ konstrukcji wsporczych oraz uchwyt·w 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uğoŨenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez wzglňdu na rodzaj instalacji, powinny byĺ zamocowane do podğoŨa w spos·b trwağy, 

uwzglňdniajŃcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bňdzie pracowaĺ, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. PrzejŜcia przez Ŝciany i stropy 

PrzejŜcia przez Ŝciany i stropy powinny speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

- wszystkie przejŜcia obwod·w instalacji elektrycznych przez Ŝciany, stropy itp. muszŃ byĺ 

chronione przed uszkodzeniami. 

- przejŜcia te naleŨy wykonywaĺ w przepustach rurowych, 

- przejŜcia pomiňdzy pomieszczeniami o r·Ũnych atmosferach powinny byĺ wykonywane w 

spos·b szczelny, zapewniajŃcy nieprzedostawanie siň wyziew·w, uszczelnione masami 

niepalnymi 

- obwody instalacji elektrycznych przechodzŃc przez podğogi muszŃ byĺ chronione do 

wysokoŜci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osğony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi naleŨy stosowaĺ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

 



 

 

5.5. MontaŨ sprzňtu, osprzňtu i opraw oŜwietleniowych 

Sprzňt i osprzňt instalacyjny naleŨy mocowaĺ do podğoŨa w spos·b trwağy zapewniajŃcy 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzňtu i osprzňtu mogŃ sğuŨyĺ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podğoŨu, przyspawane do stalowych element·w konstrukcji budowlanych lub przykrňcone 

do podğoŨa za pomocŃ koğk·w i Ŝrub rozporowych oraz koğk·w wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŨy mocowaĺ przez wkrňcanie w 

metalowy koğek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza siň mocowania hak·w za 

pomocŃ koğk·w rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych 

powinno umoŨliwiaĺ ruch wahadğowy oprawy. Przewody opraw oŜwietleniowych naleŨy 

ğŃczyĺ z przewodami wypust·w za pomocŃ zğŃczy Ŝwiecznikowych. 

5.6. PodejŜcie do odbiornik·w 

PodejŜcia instalacji elektrycznych do odbiornik·w naleŨy wykonywaĺ w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w spos·b estetyczny. 

PodejŜcia do przewod·w uğoŨonych w podğodze naleŨy wykonywaĺ w rurach 

stalowych, zamocowanych pod powierzchniŃ podğogi, albo w specjalnie do tego celu 

przewidzianych kanağach. Rury i kanağy muszŃ speğniaĺ odpowiednie warunki 

wytrzymağoŜciowe i byĺ wyprowadzone ponad podğogň do wysokoŜci koniecznej dla 

danego odbiornika. 

Do odbiornik·w zasilanych od g·ry naleŨy stosowaĺ podejŜcia zwieszakowe. SŃ to 

najczňŜciej oprawy oŜwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 

drabinkach lub korytkach kablowych. PodejŜcia zwieszakowe naleŨy wykonywaĺ jako 

sztywne, lub elastyczne w zaleŨnoŜci od warunk·w technologicznych i rodzaju wykonywanej 

instalacji. 

Do odbiornik·w zamocowanych na Ŝcianach, stropach lub konstrukcjach podejŜcia naleŨy 

wykonywaĺ przewodami uğoŨonymi na tych Ŝcianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a takŨe na innego rodzaju podğoŨach np. ksztağtowniki, korytka itp. 

5.7. Ukğadanie przewod·w 

5.7.1. Przewody izolowane jednoŨyğowe w rurkach 

a) Ukğadanie rur 

Rury naleŨy ukğadaĺ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podğoŨu. KoŒce rur przed poğŃczeniem powinny byĺ pozbawione ostrych krawňdzi. ZaleŨnie 

od przyjňtej technologii montaŨu i rodzaju tworzywa ğŃczenie rur ze sobŃ oraz sprzňtem i 

osprzňtem naleŨy wykonywaĺ przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z r·wnoczesnym uszczelnianiem poğŃczeŒ, 

- wkrňcanie nagwintowanych koŒc·w rur, 

- wkrňcanie nagrzanych koŒc·w rur. 

Ğuki na rurach naleŨy wykonywaĺ tak, aby spğaszczenie przekroju nie przekraczağo 15% 

wewnňtrznej Ŝrednicy. PromieŒ giňcia powinien zapewniaĺ swobodne wciŃganie przewod·w. 

Cağa instalacja rurowa powinna byĺ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŨliwiĺ 

odprowadzenie wody powstağej z ewentualnej kondensacji. Zabrania siň ukğadania rur z 

wciŃgniňtymi w nie przewodami. 

b) wciŃganie przewod·w 

Przed przystŃpieniem do wciŃgania przewod·w naleŨy sprawdziĺ prawidğowoŜĺ wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzňtu i osprzňtu, jego poğŃczeŒ z rurami oraz przelotowoŜĺ. 

WciŃganie przewod·w naleŨy wykonaĺ za pomocŃ specjalnego osprzňtu montaŨowego. Nie 

wolno do tego celu stosowaĺ przewod·w, kt·re p·Ŧniej zostanŃ uŨyte w instalacji. ĞŃczenie 

przewod·w wykonaĺ wg wczeŜniej opisanych zasad. 



 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach W zaleŨnoŜci od rodzaju pomieszczeŒ 

instalacjň naleŨy wykonaĺ: 

- w wykonaniu zwykğym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje siň nastňpujŃce rodzaje instalacji: 

- bezpoŜrednio na podğoŨu za pomocŃ uchwyt·w pojedynczych lub zbiorczych, 

- na uchwytach odlegğoŜciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

- pod tynkiem z osprzňtem zwykğym lub bryzgoszczelnym, 

- na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

- w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŨy: 

- przewody i kable uszczelniaĺ w sprzňcie i osprzňcie oraz aparatach za pomocŃ dğawik·w. 

średnica dğawicy i otworu uszczelniajŃcego pierŜcienia powinna byĺ dostosowana do Ŝrednicy 

zewnňtrznej przewodu lub kabla. Po dokrňceniu dğawic zaleca siň dodatkowe uszczelnianie ich 

za pomocŃ odpowiednich uszczelniaczy. 

Å Ukğadanie przewod·w na uchwytach 

Na przygotowanej trasie naleŨy zamontowaĺ uchwyty wg wczeŜniejszego opisu. OdlegğoŜci od 

uchwyt·w nie powinny byĺ wiňksze od 0,5 m dla przewod·w kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwyt·w powinno byĺ takie aby odlegğoŜci miňdzy nimi ze wzglňd·w 

estetycznych byğy jednakowe, uchwyty miňdzy innymi znajdowağy siň w pobliŨu sprzňtu i 

osprzňtu do kt·rego dany przew·d jest wprowadzony oraz aby zwisy przewod·w pomiňdzy 

uchwytami nie byğy widoczne. 

Å Wykonanie instalacji p/t wymagaĺ bňdzie: 

- uğoŨenia przewod·w i zainstalowania osprzňtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 

wykonywania instalacji na istniejŃcych Ŝcianach niezbňdne bňdzie wykucie odpowiednich 

bruzd pod przewody i Ŝlepych wnňk pod osprzňt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŨy przewody i kable uszczelniaĺ w 

osprzňcie oraz aparatach za pomocŃ dğawik·w. średnica gğowicy i otworu uszczelniajŃcego 

pierŜcienia powinna byĺ dostosowana do Ŝrednicy zewnňtrznej przewodu lub kabla. Po 

dokrňceniu dğawic zaleca siň dodatkowe uszczelnienie ich za pomocŃ odpowiednich 

uszczelnieŒ. 

Å Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaĺ bňdzie: 

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejŃcego podğoŨa, uğoŨenie korytek 

na konstrukcjach wsporczych, uğoŨenie przewod·w w korytku wraz z zağoŨeniem pokryw. 

Å Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaĺ bňdzie: 

- zamontowania listwy PCW na Ŝcianie lub stropie za pomocŃ koğk·w rozporowych 

przykrňcanych do podğoŨa, uğoŨenie przewod·w w listwie, zamocowanie pokrywy z 

zağoŨeniem pokrywy. 

 

 

 

 

 



 

 

5.8. ĞŃczenie przewod·w 

W instalacjach elektrycznych wnňtrzowych ğŃczenia przewod·w naleŨy dokonywaĺ w sprzňcie 

i osprzňcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaĺ poğŃczeŒ skrňcanych. W 

przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj Ń wyprowadzone fabrycznie na zewnŃtrz przewody, 

a samo ich podğŃczenie do instalacji nie zostağo opracowane w projekcie, spos·b podğŃczenia 

naleŨy uzgodniĺ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŨyniera. 

Przewody muszŃ byĺ uğoŨone swobodnie i nie mogŃ byĺ naraŨone na naciŃgi i dodatkowe 

naprňŨenia. Do danego zacisku naleŨy przyğŃczyĺ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisk·w, do kt·rych przewody sŃ przyğŃczone za pomocŃ oczek, 

pomiňdzy oczkiem a nakrňtkŃ oraz pomiňdzy oczkami powinny znajdowaĺ siň podkğadki 

metalowe zabezpieczone przed korozjŃ w spos·b umoŨliwiajŃcy przepğyw prŃdu. DğugoŜĺ 

odizolowanej Ũyğy przewodu powinna zapewniaĺ prawidğowe przyğŃczenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŨe powodowaĺ uszkodzeŒ 

mechanicznych. W przypadku stosowania Ũyğ ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzaĺ warstwy cyny. 

KoŒce przewod·w miedzianych z Ũyğami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca siň zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9. PrzyğŃczanie odbiornik·w 

Miejsca poğŃczeŒ Ũyğ przewod·w z zaciskami odbiornik·w powinny byĺ dokğadnie 

oczyszczone. Samo poğŃczenie musi byĺ wykonane w spos·b pewny, pod wzglňdem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osğabieniem siğy docisku, korozjŃ itp. 

PoğŃczenia mogŃ byĺ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŨnoŜci od konstrukcji 

odbiornika i warunk·w technologicznych. PrzyğŃczenia sztywne naleŨy wykonywaĺ w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpoŜrednio do odbiornik·w oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

PoğŃczenia elastyczne stosuje siň gdy odbiorniki naraŨone sŃ na drgania o duŨej amplitudzie 

lub przystosowane sŃ do przesuniňĺ lub przemieszczeŒ. PoğŃczenia te naleŨy wykonaĺ: 

- przewodami izolowanymi wieloŨyğowymi giňtkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednoŨyğowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wieloŨyğowymi giňtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.10. MontaŨ sztucznych zwod·w piorunowych na budynku 

a) Zwody poziome 

Sztuczne zwody piorunochronne naleŨy instalowaĺ na stağe przy uŨyciu odpowiednich 

wspornik·w. Wymiary poprzeczne powinny byĺ zgodne z normŃ. Zwody poziome naleŨy 

instalowaĺ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach ğatwo zapalnych. 

b) Przewody odprowadzajŃce 

Przewody odprowadzajŃce powinny byĺ ukğadane na zewnňtrznych Ŝcianach budynku w 

rurach trudnozapalnych. 

Przewody odprowadzajŃce powinny byĺ prowadzone po najkr·tszej trasie pomiňdzy 

zwodem, a przewodem uziemiajŃcym. PoğŃczenia przewod·w odprowadzajŃcych z uziomami 

sztucznymi naleŨy wykonaĺ przy pomocy zğŃczy probierczych. 

 

 

 



 

 

c) Uziomy 

Uziomy sztuczne naleŨy wykonywaĺ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 

pionowe. Uziom·w tych nie wolno zabezpieczaĺ przed korozjŃ powğokami nie 

przewodzŃcymi. Do uziomu naleŨy poğŃczyĺ wszystkie pobliskie podziemne urzŃdzenia 

metalowe. 

5.11. Pr·by montaŨowe 

Po zakoŒczeniu rob·t naleŨy przeprowadziĺ pr·by montaŨowe obejmujŃce badania i 

pomiary. Zakres pr·b montaŨowych naleŨy uzgodniĺ z inwestorem. Zakres podstawowych 

pr·b obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiornik·w 

- pomiary impedancji pňtli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemieŒ 

- pomiary rezystancji kabli 

- pomiary instalacji odgromowej 

- pomiary natňŨenia oŜwietlenia 

6. Kontrola jakoŜci rob·t 

(1) Sprawdzenie i odbi·r rob·t powinno byĺ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i 

przepis·w 

[6]. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob·t oraz po ich zakoŒczeniu 

powinno podlegaĺ: 

- zgodnoŜĺ wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ, 

- wğaŜciwe podğŃczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

- zağŃczanie punkt·w Ŝwietlnych zgodnie z zağoŨonym programem 

- wykonanie pomiar·w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiar·w skutecznoŜci ochrony 

przeciwporaŨeniowej z przekazaniem wynik·w do protokoğu odbioru. 

7. Obmiar rob·t 

Obmiar rob·t obejmuje cağoŜĺ instalacji elektroenergetycznych. JednostkŃ obmiarowŃ jest 

komplet rob·t. 



 

8. Odbi·r rob·t 

8.1. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

8.2. Odbiory czňŜciowe 

8.3. Odbiory 

koŒcowe 

8.4.Odbiory 

ostateczne 

 

9. Podstawa pğatnoŜci 

Podstawň pğatnoŜci stanowi komplet wykonanych rob·t i pomiar·w pomontaŨowych. 

10. Przepisy zwiŃzane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne og·lnego przeznaczenia do 

ukğadania na stağe. Przewody o izolacji i powğoce polwinitowej, okrŃgğe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne og·lnego przeznaczenia do 

ukğadania na stağe. Przewody jednoŨyğowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powğoce polwinitowej na napiňcie znamionowe 0,6/1kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. światğo i oŜwietlenie. OŜwietlenie miejsc pracy. CzňŜĺ 1: Miejsca pracy 

we wnňtrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiekt·w budowlanych. Wymagania og·lne. 

[6] Przepisy budowy urzŃdzeŒ elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) -

z p·Ŧniejszymi zmianami. 

[8] RozporzŃdzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoŨ. budynk·w innych 

obiekt·w budowlanych i teren·w. Dz. U. Nr 121 

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZCZEGčĞOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 

odbioru rob·t w zakresie wykonania wewnňtrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w punkcie II 

1.3. Zakres rob·t objňtych Szczeg·ğowŃ SpecyfikacjŃ TechnicznŃ 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce 

na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna 

zwiŃzana jest z wykonaniem niŨej wymienionych rob·t: 

- montaŨ rurociŃg·w z rur z tworzywa dla zasilenia instalacji c.o. 

- montaŨ rurociŃg·w z rur stalowych czarnych ğŃczonych przez spawanie 

- montaŨ zawor·w kulowych odcinajŃcych 

- montaŨ odpowietrznik·w automatycznych z zaworami odcinajŃcymi 

- montaŨ zespoğ·w przyğŃcznych kŃtowych dla grzejnik·w 

- montaŨ grzejnik·w stalowych pğytowych zasilanych od doğu 

- montaŨ grzejnik·w stalowych pğytowych zasilanych z boku 

- montaŨ gğowic termostatycznych do wkğadek zaworowych grzejnik·w 

- montaŨ zawor·w termostatycznych 

- wykonanie izolacji termicznej instalacji 

- wykonanie pr·by szczelnoŜci instalacji 

- badania instalacji, 

- regulacja dziağania instalacji. 

1.4. Og·lne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjň rob·t zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, 

specyfikacjŃ technicznŃ, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rob·t budowlano-montaŨowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysğoweò. Arkady, 

Warszawa 1988. Odstňpstwa od projektu mogŃ dotyczyĺ jedynie dostosowania instalacji 

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastŃpienia 

zaprojektowanych materiağ·w -w przypadku niemoŨliwoŜci ich uzyskania - przez inne 

materiağy lub elementy o zbliŨonych charakterystykach i trwağoŜci. Wszelkie zmiany i 

odstňpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogŃ powodowaĺ obniŨenia 

wartoŜci funkcjonalnych i uŨytkowych instalacji, a jeŨeli dotyczŃ zamiany materiağ·w i 

element·w okreŜlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogŃ powodowaĺ 

zmniejszenia trwağoŜci eksploatacyjnej. Roboty montaŨowe naleŨy realizowaĺ zgodnie z 

ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysğoweò, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczŃcymi 

przedmiotowej instalacji. 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogŃ byĺ stosowane wyroby producent·w 

krajowych i zagranicznych. 



 

2. Materiağy 

Wszystkie materiağy uŨyte do wykonania instalacji muszŃ posiadaĺ aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadaĺ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptacjň Inspektora Nadzoru. Odbi·r techniczny materiağ·w powinien byĺ 

dokonywany wedğug wymagaŒ i w spos·b okreŜlony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bňdzie z rur z tworzywa w izolacji termicznej z 

otulin np. thermaflex oraz rur stalowych czarnych ğŃczonych przez spawanie. 

Dostarczone na budowň rury powinny byĺ proste, czyste od zewnŃtrz i wewnŃtrz, bez 

widocznych wŨer·w i ubytk·w spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki  

Jako elementy grzejne instalacji naleŨy zastosowaĺ grzejniki stalowe pğytowe: 

- zasilane od doğu z wkğadkami zaworowymi (np. Purmo-Rettig) 

- zasilane z boku z zaworami termostatycznymi (np. Purmo-Rettig) 

2.3 Armatura i urzŃdzenia 

Dla regulacji grzejnik·w przewidziano gğowice termostatyczne do wkğadek zaworowych w 

grzejnikach zasilanych z doğu oraz zawory termostatyczne do grzejnik·w zasilanych z boku. 

PodğŃczenie grzejnik·w od doğu bezpoŜrednio przewodami z tworzywa z zastosowaniem 

przyğŃczek z gwintem wewnňtrznym G %ò. Przed grzejnikami przewidziano elementy 

przyğŃczne do grzejnik·w VK kŃtowe - np. RLV-KS Danfoss 

Grzejniki zasilane z boku naleŨy wyposaŨyĺ na przewodach powrotnych w zawory odcinaj 

Ńce powrotne. 

Wszystkie zawory termostatyczne naleŨy wyposaŨyĺ w elementy zabezpieczajŃce przed 

wandalizmem. 

Jako armatura odcinajŃca instalacji - zawory przelotowe kulowe Odpowietrzenie instalacji 

bňdzie nastňpowaĺ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajŃcymi. 

2.4.Izolacja termiczna 

Izolacjň ciepğochronnŃ rurociŃg·w wykonaĺ z materiağ·w niepalnych np. otuliny termaflex 

lub innŃ o podobnych wğaŜciwoŜciach, posiadajŃcŃ atest o wsp·ğczynniku przenikania ciepğa 

k-0,38 W/mAK. o Otuliny muszŃ posiadaĺ aprobatň technicznŃ o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydanŃ przez Centralny OŜrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZŇT 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje 

niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t, zar·wno w miejscu tych rob·t, jak 

teŨ przy wykonywaniu czynnoŜci pomocniczych oraz w czasie transportu, zağadunku i 

wyğadunku materiağ·w. 

 

4. TRANSPORT I SKĞADOWANIE 

4.1. Rury 

- Rury w wiŃzkach i krŃŨkach muszŃ byĺ transportowane na samochodach o odpowiedniej 

dğugoŜci.



 

- Ksztağtki naleŨy przewoziĺ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeğadunku i 

magazynowania rur i ksztağtek naleŨy unikaĺ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia. 

4.2. Grzejniki i urzŃdzenia kotğowni 

ƴ Transport grzejnik·w powinien odbywaĺ siň krytymi Ŝrodkami. Zaleca siň transportowanie 

grzejnik·w na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŨdej palecie powinny byĺ 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkoŜci. Palety z grzejnikami powinny byĺ ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu Ŝrodka transportu nie nastŃpiğo ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejnik·w. Dopuszcza siň transportowanie grzejnik·w luzem, uğoŨonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

ƴ UrzŃdzenia i osprzňt kotğowni naleŨy transportowaĺ krytymi Ŝrodkami lokomocji w 

opakowaniach firmowych zabezpieczonych specjalnymi opaskami i taŜmami przed 

przemieszczeniem siň w czasie transportu. 

ƴ PowyŨsze urzŃdzenia naleŨy skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych i zabezpieczonych 

przed osobami niepowoğanymi w oryginalnych opakowaniach. Przemieszczaĺ i przenosiĺ 

naleŨy zgodnie ze wskaz·wkami producenta. 

4.3. Armatura  

DostarczonŃ na budowň armaturň naleŨy uprzednio sprawdziĺ na szczelnoŜĺ. Armaturň naleŨy 

skğadowaĺ w magazynach zamkniňtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny byĺ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturň, ğŃczniki i 

materiağy pomocnicze naleŨy przechowywaĺ w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniňtych i w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiağy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byĺ przewoŨone 

krytymi Ŝrodkami transportu w spos·b zabezpieczaj Ńcy je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiağy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŨy przechowywaĺ w 

pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŨy unikaĺ dğuŨszego dziağania promieni sğonecznych 

na otuliny z PE, poniewaŨ materiağ ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiağy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepğochronnej powinny mieĺ pğaszczyzny i 

krawňdzie nie uszkodzone, a odchyğki ich wymiar·w w stosunku do nominalnych wymiar·w 

produkcyjnych powinny zawieraĺ siň w granicach tolerancji okreŜlonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. MontaŨ rurociŃg·w 

RurociŃgi ğŃczone bňdŃ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

ĂWytyczne projektowania centralnego ogrzewaniaò. 

RurociŃgi ğŃczone bňdŃ przez skrňcanie i zaciskanie. Wymagania og·lne dla tych poğŃczeŒ 

okreŜlone sŃ w tomie II ĂWarunk·w technicznych wykonania i odbioru rob·t ò. 

MontaŨ instalacji wykonaĺ zgodnie z wytycznymi producenta, ĂWarunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowychò oraz 

ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociŃg·w z tworzyw sztucznychò. 

Przed ukğadaniem przewod·w naleŨy sprawdziĺ trasň oraz usunŃĺ przeszkody (moŨliwe do 

wyeliminowania), mogŃce powodowaĺ uszkodzenie przewod·w (np. prňty, wystajŃce 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem naleŨy sprawdziĺ, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaj Ń uszkodzeŒ mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeŒ 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pňkniňtych lub w inny spos·b uszkodzonych nie 

wolno uŨywaĺ. 



 

 

 

KolejnoŜĺ wykonywania rob·t: 

Å wyznaczenie miejsca uğoŨenia rur, 

Å wykonanie gniazd i osadzenie uchwyt·w, 

Å przecinanie rur, 

Å zağoŨenie tulei ochronnych, 

Å uğoŨenie rur z zamocowaniem wstňpnym, 

Å wykonanie poğŃczeŒ. 

RurociŃgi poziome naleŨy prowadziĺ ze spadkiem wynoszŃcym co najmniej 0,3% w kierunku 

Ŧr·dğa ciepğa. Poziome odcinki muszŃ byĺ wykonane ze spadkami zabezpieczajŃcymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie cağego pionu. 

W miejscach przejŜĺ przewod·w przez Ŝciany i stropy nie wolno wykonywaĺ Ũadnych 

poğŃczeŒ. PrzejŜcia przez przegrody budowlane wykonaĺ w tulejach ochronnych. WolnŃ 

przestrzeŒ miňdzy zewnňtrznŃ ŜcianŃ rury i wewnňtrznŃ tulei naleŨy wypeğniĺ odpowiednim 

materiağem termoplastycznym. Wypeğnienie powinno zapewniaĺ jedynie moŨliwoŜĺ osiowego 

ruchu przewodu. DğugoŜĺ tulei powinna byĺ wiňksza o 6^8 mm od gruboŜci Ŝciany lub stropu. 

PrzejŜcia przez przegrody okreŜlone jako granice oddzielenia poŨarowego naleŨy wykonywaĺ 

za pomocŃ odpowiednich tulei zabezpieczajŃcych. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŨy mocowaĺ do Ŝcian za pomocŃ 

uchwyt·w umieszczonych co najmniej od 0,5 m do 1,5 m dla rur stal. poziomych o Ŝrednicy 

14^50 mm, oraz co najmniej 1,0 m do 1,8 m dla rur pionowych stal. o Ŝrednicy 14 do 50 mm. 

Piony naleŨy ğŃczyĺ do rurociŃg·w poziomych za poŜrednictwem odsadzek o dğugoŜci 

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŨliwa byğa kompensacja wydğuŨeŒ 

przewod·w. Przy montaŨu rur nie wolno zostawiĺ wolnego, nie zamocowanego koŒca rury. 

5.2. MontaŨ grzejnik·w 

Grzejniki montowane przy Ŝcianie naleŨy ustawiĺ w pğaszczyŦnie r·wnolegğej do 

powierzchni Ŝciany lub wnňki. OdlegğoŜĺ grzejnika od podğogi i od parapetu powinna 

wynosiĺ co najmniej 110 mm. KolejnoŜĺ wykonywania rob·t: 

Å wyznaczenie miejsca zamontowania uchwyt·w, 

Å wykonanie otwor·w i osadzenie uchwyt·w, 

Å zawieszenie grzejnika, 

Å podğŃczenie grzejnika z rurami przyğŃcznymi. 

Grzejniki naleŨy montowaĺ w opakowaniu fabrycznym. JeŨeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaĺ budynek podczas prac wykoŒczeniowych, lub by 

go osuszaĺ, grzejnik powinien byĺ zapakowany. JeŨeli opakowanie zostağo zniszczone, 

grzejnik naleŨy w inny spos·b zabezpieczyĺ przed zabrudzeniem. Zaleca siň, aby opakowanie 

byğo zdejmowane dopiero po zakoŒczeniu wszystkich prac wykoŒczeniowych. 

GağŃzki grzejnika powinny byĺ tak uksztağtowane, aby po poğŃczeniu z grzejnikiem i 

skrňceniu zğŃczek w grzejniku nie nastňpowağy Ũadne naprňŨenia. Niedopuszczalne sŃ 

dziağania mogŃce powodowaĺ deformacjň grzejnika lub zniszczenie powğoki lakierniczej. 

5.3. MontaŨ armatury i osprzňtu 

RurociŃgi ğŃczone bňdŃ z armaturŃ i osprzňtem za pomocŃ poğŃczeŒ gwintowanych, z 

zastosowaniem ksztağtek. Uszczelnienie tych poğŃczeŒ wykonaĺ za pomocŃ np. konopi oraz 

pasty miniowej, bŃdŦ teŨ uszczelek (w przypadku zğŃczek zaciskowych). 

KolejnoŜĺ wykonywania rob·t: 

1. sprawdzenie dziağania zaworu, 

2. nagwintowanie koŒc·wek, 



 

3. wkrňcenie p·ğŜrubunk·w w zaw·r i na rurň, z uszczelnieniem gwint·w 

materiağem uszczelniajŃcym, 

4. skrňcenie poğŃczenia. 

Na przewodach poziomych armaturň naleŨy w miarň moŨliwoŜci ustawiĺ w takim poğoŨeniu, 

by wrzeciono byğo skierowane do g·ry i leŨağo w pğaszczyŦnie pionowe przechodzŃcej przez 

oŜ przewodu. 

Zawory na gağŃzkach oraz odpowietrzniki naleŨy umieszczaĺ w miejscach widocznych oraz 

ğatwo dostňpnych dla obsğugi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonaĺ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrznik·w automatycznych z zaworem, montowanym w najwyŨszych 

punktach instalacji. BezpoŜrednio pod zaworem odpowietrzajŃcym naleŨy zamontowaĺ zaw·r 

kulowy. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepğochronnej 

Roboty izolacyjne naleŨy rozpoczŃĺ po zakoŒczeniu montaŨu rurociŃg·w, przeprowadzeniu 

pr·by szczelnoŜci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidğowoŜci wykonania powyŨszych rob·t 

protokoğem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny byĺ nağoŨone na styk i powinny ŜciŜle przylegaĺ do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdğuŨne element·w nastňpnej warstwy nie powinny pokrywaĺ odpowiednich 

styk·w element·w warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogŃ byĺ prowadzone przy uŨyciu 

konwencjonalnych narzňdzi. 

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem element·w instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewod·w musi byĺ poddana pr·bie 

szczelnoŜci. Przed przystŃpieniem do badania szczelnoŜci naleŨy instalacjň 

podlegajŃcŃ pr·bie (lub jej czňŜĺ) kilkakrotnie skutecznie przepğukaĺ wodŃ. 

Niezwğocznie po zakoŒczeniu pğukania naleŨy instalacjň napeğniĺ wodŃ uzdatnionŃ o 

jakoŜci zgodnej z PN-93/C-04607 ĂWoda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczŃce jakoŜci wodyò, lub z dodatkiem inhibitor·w korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. 

Instalacjň naleŨy dokğadnie odpowietrzyĺ. 

JeŨeli w budynku wystňpuje kilka odrňbnych zğad·w, badania szczelnoŜci naleŨy 

przeprowadziĺ dla kaŨdego zğadu oddzielnie. 

Badania szczelnoŜci instalacji na zimno naleŨy przeprowadzaĺ przy temperaturze zewnňtrznej 

powyŨej 0ÁC. 

W czasie przeprowadzania pr·by szczelnoŜci w stanie zimnym, poğŃczonej z pğukaniem, 

wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszŃ byĺ cağkowicie otwarte, zawory 

termostatyczne powinny mieĺ zamiast gğowic nağoŨone koğpaki ochronne. Koğpak·w nie 

dokrňcaĺ do koŒca. Ze wzglňdu na znacznŃ wraŨliwoŜĺ zawor·w termostatycznych na 

zanieczyszczenia mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. co. powinna byĺ szczeg·lnie 

starannie wypğukana. Przed rozpoczňciem rozruchu i pr·bnej eksploatacji w stanie gorŃcym, 

naleŨy dokonaĺ wstňpnej regulacji urzŃdzeŒ zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji 

technicznej; regulacja wstňpna i jej ewentualne korekty nie wymagajŃ spuszczenia wody z 

instalacji. 

KaŨdy grzejnik sprawdzany jest szczeg·ğowo przez producenta przy ciŜnieniu pr·bnym 13 

bar·w. CiŜnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawňdzi nie powinno przekraczaĺ 

10 bar·w. Pr·bň szczelnoŜci w instalacji centralnego ogrzewania naleŨy przeprowadziĺ 

zgodnie z ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych. 




